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その他の情報 


設定マニュアル 


本機をお使いになる前に本書をよくお読みになり、 
正しく設置や設定を行ってください。本書中の警告や 
注意を必ず守り、正しく安全にお使いください。 
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付属マニュアルの 
ご案内 


本機の機能を十分に活用していただくために、下記の 
マニュアルを用意致しました。目的にあわせてマニュ 
アルをお選びください。 



設定マニュアル(本書） 

本機を使い始めるときに読むマニュアルです。 

設置のしかたや設定のしかただけでなく、 CATV / ADSLS どのプロー 
ドパンドルータ、 ISDN ルータとしての基本的な使いかたについて説明 
しています。 



活用マニュアル 

本機の機能を活用するために読むマニュアルです。 

電話、 FAX 、 ルータとしての代表的な使いかたについて、その解説と 
設定方法を説明しています。本機独自の NetVolante インターネット電 
話機能などのインターネットを利用した音声通話 ( VoIP ) については、 
この「活用マニュアル」をご覧ください。 



困ったときは ( PDF 形式） 

本機のトラブル発生時の対策や、サボート窓口のご案内について、ま 
とめて説明しています。 



コマンドリファレンス ( PDF 形式） 

コマンドを使って高度な設定を行いたいときに読むマニュアルです。 
本機のコンソールコマンドについて解説しています。 


ダマークのマニュアルは付属の CD - ROM に PDF 形式で収録してお 
り、お読みになるには Acrobat Reader が必要です。先に CD - ROM の 
Acrobat Reader をインストールしてください。 

詳しくは活用マニュアル(別冊)の 「Acrobat Reader で説明書を読む」 （2 
ページ)をご覧ください。 


• 本書の記載内容を一部または全部を無断で転載することを禁じます。 

• 本書の記載内容は将来予告なく変更されることがあります。 

• 本製品を使用した結果発生した情報の消失等の損失については、当社では責 
任を負いかねます。保証は本製品の物損の範囲に限ります。予めご了承くだ 
さい0 
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重要な 

お知らせ 


プロバイダ契約について 

本機をルータとしてお使いになる前（または新たにプロバイダ契約を行 
う前）に、必ずルータ経由による複数パソコンの同時接続が、プロバイ 
ダによって禁止されていないかどうかご確認ください。 プロバイダに 
よっては、禁止もしくは別の契約が必要な場合があります。契約に違 

反して本機を使用すると、予想外の料金を請求される場合があります。 

禁止されている場合は、プロバイダと別途必要な契約を行うか、同時 
接続を禁止していない他のプロバイダと契約してください。 


通信料金について 

本機をダイヤルアップルータとしてお使いになる場合には、自動発信 
の機能をよくご理解の上ご使用ください。本機をバソコンや LAN に接 
続した場合、本機はパソコンのソフトウェア（電子メールソフトウェア 
や Web ブラウザなど）が送信するデータや、 IJ \ N 上を流れるデータの 
宛先を監視します。 U \ N 外の宛先があると、あらかじめ設定された内 
容に従って自動的に回線への発信を行います。 

そのため、 設定間違いや回線切断忘れがあった場合、ソフトウェアや 
機器が定期送信バケットを発信していた場合には、予想外の電話料金 

やプロバイダの接続料金がかかる場合があります。 

ときどき通信記録や累積料金を調べて、意図しない発信がないか、ま 
た累積料金が適当であるかどうかご確認ください。また、本機の 
設定やリビジョンアップなどの最新情報を得るために、定期的に 
NetVolante シリーズのホー厶ページ ( http :// NetVolante . jp /) をご覧にな 
ることを強くおすすめいたします。 

以下の場合に、予想外の通信料金がかかっている場合があります 

• 本機を使い始めたとき 
• 本機のプロバイダ接続設定を変更したとき 
• MP 接続を設定したとき 

• パソコンに新しいソフトウェアをインス!ルしたとき 
• ネットワークに新しいパソコンやネットワーク機器、周辺機器など 
を接続したとき 

• 本機のファー厶ウェアをリビジョンアップしたとき 
• その他、いつもと違う操作を行ったり、通信の反応に違いを感じた 
ときなど 


• プロバイダ契約を解除/変更した場合は、必ず本機の接続設定を削除または再 
設定してください。削除しないままお使いになると、回線業者やプロバイダか 
ら意図しない料金を請求される場合があります。 

• MP 接続に対応していないプロパイダに対して、 MP 接続の設定や発信は絶対 
に行わないでください。意図しない料金を請求される場合があります。 

-プロバイダ側の状態（アクセスポイントの変更、メンテナンス、障害など）によ 
って、予想外の通信料金がかかる場合があります。プロパイダからの告知情報 
には常にご注意ください。 













重要な 本機の料金情報や 

お知らせ 累積接続時間管理について 

本機を ISDN 回線に接続して使用する場合、料金情報に基づく累積料金 
額による発信制限や、累積接続時間による発信制限をかけることがで 
きます。これらの機能は、 ISDN 回線を通して通知される料金情報や本 
機が計算する累積接続時間に基づいて行われるため、 サービス 割引な 
どによる異なる料金算出方法や、プロバイダ独自の通信時間算出方法 
には対応できません。 

従って、実際の運用においては、発信制限動作が意図した通りになら 
ない場合があります。正確を期す場合は、一定期間試験運用をするな 
どしてずれがないかを確認してください。 

セキュリティ対策と本機の 
フアイアウォール機能について 

インターネットに接続すると、世界中のホームページを閲覧したり、 
電子メールで自由に情報を交換したりすることができ、とても便利で 
す。しかし同時に、お使いのパソコンに対する世界中からの不正アク 
セスの危険にさらされることになります。 

特にインターネットに常時接続したり、サーバなどを公開したりする 
場合には、その危険性を理解して、必要なセキュリティ対策を行う必 
要があります。本機にはそのためのファイアウォール機能を装備して 
いますが、不正アクセスの手段や抜け道(セキュリティホール）は、日 
夜新たに発見されており、それを防ぐ完璧な手段はありません。 イン 
ターネット接続には、常に危険がともなうことをご理解いただくとと 

もに、常に新しい情報を入手し、自己責任でセキュリティ対策を行う 

ことを強くおすすめいたします。 

電波障害自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基 
準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で 
使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビ 
ジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすこ 
とがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

咼調波について 

JISC 61000 -3-2 適合品 

JIS C 61000 -3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-第 3-2 
部：限度値-高調波電流発生限度値 (1 相当たりの入力電流が 20 A 
以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに 
適合して設計 • 製造した製品です。 


輸出について 

本製品は「外国為替及び外国貿易法」で定められた規制対象貨物(お 
よび技術）に該当するため、輸出または国外への持ち出しには、同 
法および関連法令の定めるところに従い、日本国政府の許可を得 
る必要があります。 
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本書の表 S 己 

について 


マークの意味 

本書では、本機を安全にお使いいただくため、守っていただきたい事 
項に次のマークを表示していますので、必ずお読みください。 

△警告 

人体に危険を及ぼしたり、装置に大きな損害を与える可能性があるこ 
とを示しています。必ず守ってください。 

△注意 

機能停止を招いたり、各種データを消してしまう可能性があることを 
示しています。十分注意してください。 


略称について 

本書ではそれぞれの製品について、以下のように記載しています。 

• YAMAHA RT 57 i :本機 

• Microsoft ® Windows ® : Windows 

• Microsoft ® Windows 98 Second Edition ® : Windows 98 SE 

• Microsoft ® Windows NT ^ : Windows NT 

• Microsoft ® Windows 2000® : Windows 2000 

• Microsoft ® Windows Millennium Edition ® : Windows Me 

• Microsoft ® Windows XP ® : Windows XP 

• INS ネット 64 : ISDN 

•10 BASE-T (100 BASE - TX ) ケーブル： LAN ケーブル 


設定例について 

本書に記載されている IP アドレスやドメイン名、 URL などの設定例は、 
説明のためのものです。実際に設定するときは、必ずプロバイダから 
指定されたものをお使いください。 


商標について 

• イーサネットは富士ゼロックス社の登録商標です。 

• Apple 、 Macintosh 、 MacOS は米国 Apple 社の登録商標および商標 
です。 

• Microsoft 、 Windows は米国 Microsoft 社の米国およびその他の国に 
おける登録商標です。 

• Adobe 、 Acrobat は米国 Adobe Systems 社の登録商標です。 

• INS ネット64は日本電信電話株式会社の登録商標です。 

• StacLZS は米国 Hi / fn 社の登録商標です。 

• 本製品は 、 RSA Security Inc . の RSA ® 巳 SAFE ™ 

ソフトウェアを搭載しております。 

RSA は RSA Security Inc . の登録商標です。 

BSAFE は RSA Security Inc . の米国およびその他 
の国における登録商標です。 

RSA Security Inc . All riahts reserved . 









安全にお使い 
いただく/こめに 


本機を安全にお使いいただくために、下記のご注意を 
よくお読みになり、必ず守ってお使いください。 


A 警告 


本機は家庭および一般小規模オフィス向けの製品であり、人の生命や高額財産など 
を扱うような高度な信頼性を要求される分野に適応するようには設計されていませ 
ん〇 

誤って本機を使用した結果、発生したあらゆる損失について、当社では一切その責 
任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

本機から発煙や異臭がするとき、内部に水分や薬品類が入ったとき、および AC ア 
ダプタや電源コードが発熱しているときは、直ちに AC アダプタをコンセントから 
抜いてください。そのまま使用を続けると、火災や感電のおそれがあります。 

濡れた手で AC アダプタや電源コードを触らないでください。感電や故障のおそれ 
があります。 

電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。火災 
や感電、故障、ショート、断線の原因となります。 

AC アダプタは必ず本機に付属のもの ( P 9 V 1.1 A ) をお使いください。他の AC アダプ 
夕を使用すると、火災や感電、故障の原因になります。 

付属の AC アダプタは日本国内用 AC 100 V (50/60 HZ ) の電源専用です。他の電源で 
使用すると、火災や感電、故障の原因となります。 

安全のため、 AC アダプタは容易に外すことのできるコンセントに接続してください。 
本機を落下させたり、強い衝撃を与えたりしないでください。内部の部品が破損し、 
感電や火災、故障の原因となります。 

本機を分解したり、改造したりしないでください。火災や感電、故障の原因となり 
ます。 

本機の通風口を塞いだ状態で使用しないでください。火災や故障の原因となります。 
電源を入れたままケーブル類を接続しないでください。感電や故障、本機および接 
続機器の破損の恐れがあります。 

本機の TEL ポートや ISDN ポートに指や異物を入れないでください。感電や故障、 
ショートの原因となります。 

本機を他の機器と重ねて置かないでください。熱がこもり、火災や故障の原因とな 
ることがあります。 

近くに雷が発生したときは、 AC アダプタやケーブル類を取り外し、使用をお控え 
ください。落雷によって火災や故障の原因となることがあります。 
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W 主意 


直射日光や暖房器等の風が当たる場所、温度や湿度が高い場所には、置かないでく 
ださい。故障や動作不良の原因となります。 

極端に低温の場所や温度差が大きい場所、結露が発生しやすい場所で使用しないで 
ください。故障や動作不良の原因となります。結露が発生した場合は、 AC アダプ 
夕をコンセントから抜き、乾燥させるか、充分室温に慣らしてから使用してください。 
ほこりが多い場所や油煙が飛ぶ場所、腐蝕性ガスがかかる場所、磁界が強い場所に 
置かないでください。故障や動作不良の原因となります。 

アースコードは必ず接続してください。感電防止やノイズ防止の効果があります。 
アース接続は必ず、 AC アダプタをコンセントにつなぐ前に行ってください。また、 
アース接続をはずす場合は、必ず AC アダプタをコンセントから取りはずしてから 
行ってください。 

本機を修理や移動等の理由により輸送する場合には、必ず本機の設定を保存してく 
ださい。 
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使用上の 
ご注意 


-ダイヤルアップルータはプロバイダ接続のために自動的に電話をか 
ける機能を持った装置であり、本機にも自動的に電話をかける機能 
があります。それに伴った通話料金やプロバイダ接続料金がかかり 
ます。あらかじめ製品の機能や動作をよく理解した上でご使用くだ 
さい。本機の使用方法や設定を誤って使用した結果発生したあらゆ 
る損失について、当社では一切その責任を負いかねますので、あら 
かじめご了承ください。 

• メール確認や転送を設定すると定期的にインターネットへ自動接続 
を行うので、その度に通話料金やプロバイダ接続料金がかかります。 
あらかじめご理解いただいた上で、この機能を設定およびご使用く 
ださい。 

• 自動接続が設定されている場合に、「かんたん設定ページ」のネット 
ボランチロゴをクリックすると、インターネットへ自動接続します。 
それに伴った通話料金やプロバイダ接続料金がかかりますので、あ 
らかじめご理解いただいた上で、この機能をご使用ください。 

• 本機に接続した電話機は、停電時に通話できません。停電時に110 
や119などの緊急通話が必要な場合は、別回線の電話機や携帯電話 
などをお使いください。 

• 本機の TEL ポートにはモデムを接続して使用することができますが、 
モデムの最高通信速度で接続できるとは限りません。モデムの通信 
速度は、その時の通信回線の環境や相手先の機器との相性によって 
決まりますので、モデムの最高性能よりも遅い速度でしか接続でき 
ない場合があります。 

• 本機のご使用にあたり、周囲の環境によっては電話、ラジオ、テレ 
ビなどに雑音が入る場合があります。この場合は本機の設置場所、 
向きを変えてみてください。 

• 本体を横置きに設置する場合には、必ずスタンドを取り外してくだ 
さい。また、ラベル面は下になるようにし、上部には何も積み重ね 
て置かないでください。 

• 本機を譲渡する際は、 マニュアル 類も同時に譲渡してください。 

• 本機を廃棄する場合には不燃物ゴミとして廃棄してください。また 
は、お住まいの自治体の指示に従ってください。 





ヤマ八ル _ 夕 一 
製品のお客様 
サボートに 

ついて 

(サポート規定） 
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ヤマ八株式会社はルーター製品を快適に、またその性能 • 機能を最大限に活かし 
たご利用が可能となりますように以下の内容 • 条件にてサボートをご提供いたし 
ます。 

1. サポート方法 

① FAQ、 技術情報、設定例、ソリューション例等の Web 掲載 

② 電話でのご質問への回答 

③ メールでのご質問への回答 

④ カタログ送付 

⑤ 代理店*販売店からの回答 

ご質問内容によっては代理店 • 販売店へご質問内容を案内し、代理店 • 販売店 
よりご回答させていただく場合がありますので予めご了承のほどお願い致し 
ます。 

2. サボート項目 

① 製品仕様に ついて 

② お客様のご利用環境に適した弊社製品の選定について 

③ 簡易なネットワーク構成での利用方法について 

④ お客様作成の config の確認、及び log の解析 

⑤ 製品の修理に ついて 

® 代理店または販売店のご紹介 

3. 免責事項 • 注意事項 

① 回答内容につきましては正確性を欠くことのないように万全の配慮をもって 
行いますが、回答内容の保証、及び回答結果に起因して生じるあらゆる事項に 
ついて弊社は一切の責任を負うことはできません。 

また、サポートの結果又は製品をご利用頂いたことによって生じたデータの消 
失や動作不良等によって発生した経済的損失、その対応のために費やされた時 
間的 • 経済的損失、直接的か間接的かを問わず逸失利益等を含む損失及びそれ 
らに付随的な損失等のあらゆる損失について弊社は一切の責任を負うことは 
できません。 

尚、これらの責任に関しては弊社が事前にその可能性を知らされていた場合で 
も同様です。但し、契約及び法律でその履行義務を定めた内容は、その定める 
ところを遵守するものと致します。 

② ファームウエアの修正は弊社が修正を必要と認めたものについて生産終了後2 
年間行います。 

③ 質問受付対応、修理対応は生産終了後5年間行います。 

④ 実ネットワーク環境での動作保証、性能保証は行っておりません。 

⑤ 期日•時間指定のサボート、及び海外での使用、日本語以外でのサボートは行 
っていません。 

® お問い合わせの回答を行うにあたって、必要な情報のご提供をお願いする場合 
があります。情報のご提供がない場合は適切なサボートができない場合があり 
ます。 

⑦ 再現性がない、及び特殊な環境でしか起きない等の事象に関しては、解決のた 
めの時間がかかったり適切なサボートが行えない場合があります。 

⑧ オンサイト保守 • 定期保守等は代理店にて有償にて行います。詳細な内容は代 
理店にご確認をお願い致します。 

©他社サービス、他社製品、及び他社製品との相互接続に関してのサボートは弊 
社 Web 上に掲載している範囲に限定されます。 

⑩やむを得ない事由によりヤマ八ルーターの返品 • 交換が生じた場合は、ご購入 
店経由となります。尚、交換、返品に際しましてはご購入店、ご購入金額を証 
明する証憑が必要となります。 

⑪製品の修理は代理店 • 販売店経由で受付けさせて頂きます。弊社への直接持ち 
込みはできません。また、着払いでの修理品受付は致しておりません。発送は 
弊社指定の通常宅配便(国内発送のみ)にて行わせて頂きます。修理完了予定期 
間は変更になる場合がありますのでご了承のほどお願い致します。尚、保証期 
間中の無償修理(無償例外事項)等の詳細規定は保証書に記載しております。 

⑫上記サボート規定は予告なく変更されることがあります。 
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ネツト 
ボランチ 
RT 57 i で 

できること 


本機は、ブロードパンドルータ、ダイヤルアップルータ、 TEL ポート、 
DSU の機能をすべて内蔵した、多機能ルータです。 ISDN のダイヤル 
アップ接続から CATV / ADSL 接続、専用線接続まで、さまざまなイ 
ンターネット接続方法に対応できます。より高速な回線で接続したい 
ときにも、本機の設定変更のみで対応できます。 

ブロー ドバンド & ISDN 対応 

FTTH や CATV 、 ADSL などのブロードパンド回線用モデムに接続でき 
る WAN ポートに加えて、 ISDN ダイヤルアップルータ機能を装備して 
います。「インターネットは CATV 回線で接続し、電話は ISDN 回線」と 
いう環境でお使いの場合でも、本機1台で対応できます。 

ファィアウォール機能 

静的/動的の2種類のフィルタによるパケットフィルタリング機能で、 
外部からの不正アクセスに対してセキュリティを強化できます。不正 
アクセスや攻撃を検出した場合にお知らせする、不正アクセス検知機 
能も搭載しています。 

インターネット経由の音声通話 ( VoIP 通話） 

通話の相手先がインターネット電話機能を持ったネットボランチシリ 
ーズルータを使用している場合には、プロバイダへの通信料だけでイ 
ンターネットを経由して通話できます （ NetVolante インターネット電 
話)。 

本機は UPnP (ユニバーサル.プラグ.アンド • プレイ）に対応してい 
るため 、 Windows Messenger を利用した音声チヤットも楽しめます。 

PPTP による仮想プライべ一トネットワーク 

本機は PPTP (Point to Point Tunneling Protocol ) に対応しているため、 
インターネット（ブロードパンド）回線を利用した仮想プライべートネ 
ットワーク ( VPN ) を構築する場合でも、より安全にデータをやり取り 
できます。 

U \ N と UXN を PPTP 方式で接続するだけでなく ( PPTP - L 7\ N 間接続)、 
外出先から PPTP 方式で L 7\ N にリモートアクセスすることもできます。 

メール着信確認/メール着信転送機能 

登録したメールアドレスへのメール着信を通知するメール着信確認機 
能を搭載しているため、パソコンの電源を入れなくても、メール着信 
の有無を確認できます。メール着信を確認するだけでなく、着信した 
メールを携帯電話や PHS の電子メールなどの他のメールアドレスに転 
送できる、メール着信転送機能も搭載しています。 
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かんたん設定 


本機は設定のためのホームページ 「 RT 57 i かんたん設定ページ」を内蔵 
しているため、本機の基本的な設定はパソコンの Web ブラウザで変更 
できます。 

充実の NetVolante ホームぺージ 

NetVolante ホームページ ( http :// NetVolante . jp /) では、 NetVolante シリ 
ーズの最新情報や機能の設定方法、 FAQ 、 リビジョンアッププログラ 
厶など、 NetVolante を活用するための情報を満載しています。本機の「か 
んたん設定ページ」画面左上のネットボランチロゴをクリックするだけ 
でアクセスできます。 

また、ヤマ八ルータ RT シリーズホー厶ページ ( http :// www . rtpro . 
yamaha . co . jp /) では、 RT シリーズルータを使った高度な活用例や詳し 
い解説がご覧いただけます。 

その他多機能ルータとして便利な機能を装備 

- TEL ポートは2ポート装備しているので、今まで使っていた電話や 
FAX 、 モデムなどを接続できます。サブアドレスやフレックスホン、 
ナンパー•ディスプレイ 、 i •ナンパー、ダイヤルインなどの ISDN 
サービスにも対応しています。 

-ご購入後に新しい機能が追加されても、本機内蔵ソフトウェアのリ 
ビジョンアップ(パージョンアップ）を行うことで、最新の機能が利 
用できます。 
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本機を LAN 接続で使う場合は、パソコンに LAN ポート （10 BASE - T ま 
たは100 BASE - TX ポート）が必要です。お使いのパソコンに LAN ポー 
卜がない場合は、本機の設置を始める前に、 10 BASE-T (100 BASE - TX ) 
対応の LAN ボードまたは LAN 力ード （ PC カード）を取り付けて 、 LAN 
ポートを増設してください。 

本機を設置する前に、あらかじめ LAN ボードや MN 力ードの取扱説明 
書をご覧になり、正常に動作することを確認してください。正常に動 
作しない場合は、あらかじめ LAN ボードや U \ N カードの問題を解決し 
てから、本機を設置してください。 

本機に5台以上のパソコンを LAN ケーブルで接続したいときは 

市販の1 0 BASE-T (100 BASE - TX ) 対応の HUB またはスイッチング 
HU 巳が必要になります。 

デスクトップ型やタワー型バソコンの場合 

デスクトップ型やタワー型パソコンの場合は、拡張スロットに LAN ボ 
ードを取り付けます。拡張スロットには、 PCI や ISA などの種類があ 
るので、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧の上、対応した LAN ボ 
ードを取り付けてください。 

購入時のチェックポイント 

• 対応 OS (Windows 98 SE / Me / 2000 / XP 、 MacOS など） 

. スロットの種類 ( PCI 、 ISA 、 C バス、 Nubus など） 

•コネクタの種類 ( 1 0 BASE - T または1 0 BASE - T /1 00 BASE - TX など） 

ノート型パソコンの場合 

ノー ト型 パソコンの 場合は、 PC カードスロットに LAN カードを取り 
付けます。 

PC カードスロットの規格や添付ソフトに種類があるので、お使いのパ 
ソコンに対応した PC カード型 IJ \ N カードを取り付けてください。 

購入時のチェックポイント 

• 対応 OS (Windows 98 SE / Me / 2000 / XP 、 MacOS など） 

• PC 力ードスロットの種類 ( CardBus、PCMCIA Type 1/ 

Type ll/Type III ) 

•コネクタの種類 (10 BASE - T または 10 BASE - T /100 BASE - TX など） 


し^力ード 

/HUB を 

用意与る 
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インター 
ネットへの 
接続方法を 

ヽ己己 > N % 


本機はさまざまな回線接続方法に対応しています。接続方法によって 
必要な回線契約やプロパイダ(インターネット接続業者）との接続契約 
が異なりますので、接続方法に合わせて説明をご覧ください。 


ブロー ドバンド回線で 

インターネットへ常時接続する 

…7ページ 

ISDN 回]|泉で 


必要なときだけ 


インターネットへ接続する 

— 33ページ 

フレッツ • ISDN で 


インターネットへ常時接続する 

— 49ページ 


ネットワーク型接続サービス/ 
専用線で 

インターネットへ常時接続する 

• PPPoE ネットワーク型接続 j 65ページ 

• unnumbered 接続 — 65ページ 

•専用線接続 — 「活用マニュアル」118ページ 


• プロパイダ契約を解除/変更した場合は、必ず本機の接続設定を削除または再 
設定してください。削除しないままお使いになると、回線業者やプロバイダか 
ら意図しない料金を請求される場合があります。 

• 本機をルータとしてお使いになる前(または新たにプロパイダ契約を行う前)に、 
必ずルータ経由による複数パソコンの同時接続が、フロパイダによって禁止さ 
れていないかどうかご確認ください。プロバイダによっては、禁止もしくは別 
の契約が必要な場合があります。契約に違反して本機を使用すると、予想外の 
料金を請求される場合があります。禁止されている場合は、プロバイダと別途 
必要な契約を行うか、同時接続を禁止していない他のプロバイダと契約してく 
ださい。 







で 



ブロードバンド 
回線で 

常時接続する 


フレッツ • ADSL や B フレッツなどの各種 ADSL 接続 
サービスや光ファイバ接続サービスを使用する場合 
は、この章をご覧ください。ネットワーク型 PPPoE 
接続や unnumbered 接続を使用する場合は、「第5章 
ネットワーク型接続 サービスで 常時接続する（ネット 
ワーク型 ADS 1_. B フレッツ接続)」 (65 ページ)をご覧 
ください。 







LAN ポート 


アースコードを 
接続する 


2 


WAN ポート 




スタンドを取り外してから 
接続します。 






パソコンの LAN ポートへ 


2 


アース端子に市販のアースコードを接続する。 

アース 端子のネジを ㊉ ドライパで少しゆるめてから、 
アースコー ドを アース 端子に接続して固定します。 

_アースコードは必ず接続してください。感電防止やノイズ防 
止の効果があります。 

•アースコードは必ずコンセントのアース端子に接続してくだ 
さい。ガス管などには絶対に接続しないでください。 


バソコンの LAN ポートと本機の 

LAN ポートを、 LAN ケーブルで接続する。 

本機の LAN ポートには、パソコンを4台まで直接接続で 
きます。5台以上のパソコンを接続したいときや、既存 
の LAN に接続したい場合は、市販の HUB またはスイッ 
チング HUB をお使いください。 



ブロードバンド回線と 
ノくソコン • 電話機を接続する 
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ヒント 

-パソコンの台数や距離に合わせて 10 BASE-T / 100 BASE - TX 対 
応の L 7\ N ケーブルをご用意ください。 

- 5台以上のパソコンを接続する場合は、 10 BASE - T /100 BASE-TX 
対応の HUB (またはスイッチング HU 巳など）をご用意ください。 


瞬_ 

DHCP サーバを使用している LAN に本機を接続する場合は、本機の DHCP サ 
—バ機能を動作しないようにする必要があります。詳しくはネットワークの管 
理者にご相談ください。 


4 


ケーブルはスタンドの溝に収めておく。 






LAN 


降 


ケーブルモデムや 
ADSL モデム、 ONU など 


ブロードバンド 
回線へ 


3 


電話機を本機の TEL ポートに接続する。 

電話機を本機に接続すると、 VoIP 通話機能を利用できま 
す。詳しくは、別冊の「活用マニュアル」の「第3章イン 
ターネット経由で通話する ( VoIP 通話)」 (24 ページ)をご 
覧ください。 



接続が終わったら、スタンドを 
元通りに取り付けます。 


4 


-停電時に VoIP 通話機能を使用することはできません。 

- VoIP 通話機能で110や119などの緊急通話をすることはで 
きません。緊急通話が必要な場合は、別回線の電話機や携帯 
電話などをお使いください。 

-各 TEL ポートにはアナログ機器1台のみ接続可能です。分岐 
アダプタや切替器などで2台以上接続した場合は、正しく動 
作しません。 


ケーブルモデムや ADSL モデム、 ONU の LAN 
ポートと本機の WAN ポートを、 LAN ケーブル 
で接続する。 

プロバイダの資料や、 ADSL モデム、 ONU の取扱説明書 
もあわせてご覧ください。 

ケーブルモデムや ADSL モデム、〇 NU とパソコンを直接接続し 
ている環境を本機との接続に切り替えたり、設置されていたル 
一夕を本機に置き換えた場合に、アドレスが取得できないなど 
の原因で正常接続できないことがあります。ケーブルモデムや 
ADSL モデム、〇 NU によってはそうした環境の変更後には、何 
らかの設定やリセット操作、指定時間(例： 20分以上)待つこと、 
などが必要となる場合があります。詳しくはそれらの取扱説明 
書の指示に従ってください。 
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電源を入れる 


アースコードをコンセント 
のアース 端子に接続する。 


付属の AC アダプタを 
本機の電源コネクタと 
コンセントに接続する。 



付属の AC アダプタ （ P 9 V 1.1 A ) の 
コネクタを本機の電源コネクタに 
接続する。 


2 


アース コードをコンセントの アース 端子へ接続 
する。 

_アースコードは必ず接続してください。感電防止やノイズ防 
止の効果があります。 

-アースコードは必ずコンセントのアース端子に接続してくだ 
さい。ガス管などには絶対に接続しないでください。 


付属の AC アダプタ （ P 9 V 1.1 A ) のコネクタを本 
機の電源コネクタに接続してから、 AC アダプ 
夕をコンセントに接続する。 

しばらくするとブザーが鳴り、本機の電源が入ります。 


AC アダプタは、必ず本機に付属のものを使用してください。他 
の AC アダプタを使用すると、火災や感電、故障の原因になります。 

@ブザーが鳴らない場合は 
本機をお買い上げになった販売店にご連絡ください。 

© AC アダプタを取り外す場合は 

先に AC アダプタを取りはずしてから、アースコードを取 
りはずしてください。 
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パソコンや HUB の電源を入れて、本機の LAN 
ランプと WAN ランプが点灯または点滅するこ 
とを確認する。 

本機の U \ N ランプと WAN ランプが点灯または点滅すれ 
ば正常です。 

©LAN ランプが点灯または点滅しない場合は 

LAN ケーブルが正しく接続されているかどうか、バソコ 

ンや HUB の電源が入っているかどうか確認してください。 

©WAN ランフが点灯または点滅しない場合は 
本機と ADSL モデム（またはケーブルモデムや ONU ) が正 
しく接続されているかどうか、 ADSL モデム（またはケー 
ブルモデムや ONU ) の電源が入っているかどうか確認し 
てください。 


• 本機に接続したパソコンや HUB の電源がすべて入っていな 
いときは、 LAN ランプは点灯または点滅しません。 

• Macintosh のみを本機に接続している場合、パソコンの設定 
によっては LAN ランプが点灯または点滅しない場合があり 
ます。その場合は「手動でネットワーク設定を変更する」 （87 
ページ)の説明にしたがって、必要な設定をパソコンで行っ 
てから、もう1度 LAN ランプを確認してください。 


















インターネット 
に接系売する 


本機の「かんたん設定ページ」で接続先を設定して、ィ 
ンターネットに接続します。 


設定する前に 


• プロパイダ契約を解除または変更した時は、必ず本機の接続設定を削除または再設定してくだ 
さい。削除しないまま使っていると、回線業者やプロパイダから意図しない料金を請求される 
場合があります。 

-インターネットへ常時接続する場合は、インターネット側から不正なアクセスや攻撃を受ける 
危険性が高くなります。セキュリティには十分ご注意の上、お使いください。詳しくは「活用マ 
ニュアル」（別刪の「第6章セキュリティを強化する」 （74 ページ)をご覧ください。 


プロバイダの設定資料を用意してください 

接続先を設定してインターネットに接続するには、プロバイダから通知される以下の 
情報が必要です(接続方法によっては、必要のないものもあります)。 

. ユーザ D (認証 ID 、 アカウント名） 

. パスワード（認証パスワード、初期パスワード） 

• IP アドレス 
• ネットマスク 

• ネームサーバ アドレス （DNS サーバ アドレス、 ネームサーバ IP アドレス 、 DNS サー 
バ IP アドレス） 

• デフオルト • ゲートウェイ•アドレス 


Web ブラウザのバージョンを確認してください 

本機の設定を行うには、パソコン上の Microsoft Internet Explorer などの Web ブラ 
ウザを使用します（お使いのパソコンに標準インス I -ールされているものを使用でき 
ます)。 Web ブラウザがインストールされていない場合は、設定操作を始める前にイ 
ンストールしてください。 

Windows 98 SE / Me ， 2000 / XP の場合 

Internet Explorer 6.0 以降の Web ブラウザが必要です。 

MacOS の場合 

Internet Explorer 5.0以降の Web ブラウザが必要です。 


域 

お使いのパソコンの〇 S によっては、インス I ルされている Web ブラウザが上記のパージョン 
よりも古い場合があります。この場合は、 Web ブラウザをパージョンアップしてください。 


第 c \ i 章 


ブロ—ドバンド回線で常時接続する 


22 










かんたん設定画面を開く 


ここでは WindowsXP と Internet Explorer 6.0 の画面を例に説明します。 
他の環境の場合は画面表示が多少異なりますが、操作は同じです。 


ファイルを囿く 


0® 


ドキュメントやフォルタを P 既には、インターネットアドレスまたはパスを 


〇 トキユプント V ノオ J 

Jj 入力してくださぃ。 


閜く®: 


http :// setup . netvolante . jp /! 
□ Web フォルダとして閉く® 


入力する 


0 K 



クリックする | 


Net 

^Kolante 


RT57i L^^O^j^Thu Seg 4^:09:5^2003 ] 


©YAMAHA 


新しく ブロノ彳 イダの設定を行ったり、修正したりします。 


ブロバイダ情級の設定 


遥^!^カスケ-ド織綱アナログ■の設定■変 


より詳細な設定を行ったり、ルータの通信記錄を参照したりしま 


す。 


詳細設定と情報 



インターネットの 
設定•状態 


ゴロパイダ招苞ブロ/ W ダは設定されてし、ません 


1 

2 


本機の電源が入っていることを確認する。 

パソコンで Web ブラウザを起動して、[ファイル]メニューから 
[開く]を選ぶ。 


3 


「 http://setup.netvolante.jp /」 と半角英字で入力してから、 

[0 K ] をクリックする。 

「かんたん設定ページ」のトップページが表示されます。 

@「かんたん設定ページ」のトップページが表示されないときは 

「困ったときは」 ( CD - R 〇 M ) の「3-1かんたん設定べージを表示できない」をご覧くだ 

さい 。 

皆ヒント 

本機の IP アドレス(工場出荷状態では192.168.100 .1) を半角英数字で入力して開く 
こともできます。この場合は、 「 http ://192.168.100.1/」 と入力します。 


第〇\|章 


ブロ—ドバンド回線で常時接続する 


23 




















































2 接続方法を確認する 


ブ 

□ 

I 

K 

パ 

ン 

K 

回 

線 

で 

常 

時 

接 

続 

す 

る 


Net 

^^olante 


©YAMAHA 


新しくブロノ《イダの設定を行ったり、修正したりします。 

「プロバイダ锖 


ISDN 電話、 VoIP 、 カスケード接続(機器間アナログ通話)の設定■変 
更を行います。 

1' 一 m ■痛 II 


す厕 r 一たり、ル-讓参照し ㈣ 

1 狂鈿設宝と ttM 


クリックする 



回線種別が自動判別される 


回線の種類と接続方法を設定します。順番に設定を入力してください。 


〇 CATV インターネット、または PPPoE を用いない端末型 ADSL 接続 


〇 PPPoE を用いる端末型 ADSL 接続(フレッツ ADSL 、 B フレッツ） 


O ISDN 回線で必要に応じて接続/切断を行う端末型接続 


C 端末型フレッツ MSDN (ISDN 回線による端末型ブロノ ^イダ接続） 


〇 IPv 6/ IPv 4 同時接続(ブラグ■アンド•ブレイ機能)を行う ADSL 接続 


2確認する 


次へ) 中止 j 


クリックする 


1 


[プロバイダ情報の設定]をクリツクする。 

本機の ブロー ドバンド回線自動判別機能が動作して、接続した回線に合わせた接続方法が 
選ばれた画面が表示されます。 


• 本機の WAN ポートにブロードバンド回線を接続していない場合は、自動判別機能は動 
作しません。 

• 回線自動判別機能を1度実行すると、次回から自動判別は行いません。 


プロパイタの新規登録 


プロバイダの設定 /4 . 回線の種類と接続方法 


設定•伏態 
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自動判別された接続方法を確認する。 

A「CATV インターネット、または PPPoE を用いない 
端末型 ADSL 接続」が選ばれた場合 


ブロバイダの新規登録 


® CATV インターネット、または PPPoE を用いない端末型 ADSL 接続 


〇 PPPoE を用いる端末型 ADSL 接続(フ レッツ_ ADSL、B フ レッツ） 


「 CATV インターネット、または PPPoE を用いない端末型 ADSL 接続」が選ばれる代表 
的な接続サービスは、以下の通りです。 

• Yahoo ! BB 

-アッカ.ネットワークス ( ADSL モデムがルータモードの場合） 

• イー •アクセス（ルータタイプモデムの場合） 

-プロパイダ独自の ADSL 接続サービス 
-各種 CATV インターネット接続サービス 

B「PPPoE を用いる端末型 ADSL 接続(フレッッ. ADSL 、 

B フレッッ)」が選ばれた場合 


プロバイダの新規登録 


〇 CATV インター ネット、または PPPoE を用いない端末型 ADSL 接続 


® PPPoE を用いる端末型 ADSL 接続(フ レッツ ■ ADSL、B フ レッツ） 


「 PPPoE を用いる端末型 ADSL 接続（フレッツ . ADSL 巳フレッツ）」選ばれる代 
表的な接続サービスは、以下の通りです。 

• フ レッツ • ADSL 
• 巳フ レッツ 

• アッカ.ネットワークス ( ADSL モデムがプリッジモードの場合） 

-イー•アクセス（ブリッジタイプモデムの場合） 

何も選ばれなかった場合は 

► ブロー ドバンド回線の自動判別に失敗しました。 

接続回線に合わせて 「 CATV インターネット、または PPPoE を用いない端末型 ADSL 
接続」または 「 PPPoE を用いる端末型 ADSL 接続(フレッツ . ADS し B フレッツ)」を 
選んでから、[次へ]をクリックしてください。 

どちらかわからない場合は、契約書を確認するかプロパイダにお問い合わせください。 

[次へ]をクリックする。 

接続回線に合わせた設定画面が表示されます。 

以下の設定は接続回線によって異なりますので、選んだ接続回線の説明をご覧ください。 


「CATV インターネット、または PPPoE を 
用いない端末型 ADSL 接続」が選ばれた場合 


「 PPPoE を用いる端末型 ADSL 接続 
(フレッツ - ADSL B フレッツ)」が 選ばれた 場合 


►26 


►29 


ページを 

ご覧ください。 


ページを 

ご覧ください。 
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3 プロバイダの情報を指萣する 


プロバイダの設定 2/4:契約先プロバイダの情報入力 


ブ ロノ 《イダからの契約書をお手元にご用意して正確に入力してください。 
(※は必す入力してぐ ' d ' さい） 



プロバイダの新規登録 


設定名 


(省略可能） 


入力する 


WANfflIP アドレス 


® DHCP クラィァント 

DHCP クライアント識別名 f 
C 指定 IP アドレス 

WAN 側 IP アドレス 
ネットマスク 
デフォルトゲートウ: L イ 


2指定する 


255.255 .255.0 <24ビット） 






( 戻る J [ 次へ3 クリツクする 


設定名を入力する。 

接続先がわかるような名前を入力します。名前は自由に付けられますが、 

あとで設定を修正する必要が出たときなどにわかりやすい名前にしておくと便利です。 

WAN 側 IP アドレスを指定する。 

プロバイダから IP アドレスが指定されていない場合 
「 DHCP クライアント」をクリックして選びます。 

プロパイダから DHCP クライアント識別名を指定されている場合は、 「 DHCP クライアン 
卜識別名」欄に指定された識別名を入力します(指定されていない場合は、入力する必要は 
ありません)。 

フロバイダから IP アドレスを指定されている場合 

「指定 IP アドレス」をクリックして選んでから、以下の設定を行います。 

• WAN 側 IP アドレス： プロパイダから指定された IP アドレスを、半角数字で入力します。 

-ネットマスク： プロパイダから指定されたネットマスクを選びます。 

-デフォルトゲートウェイ： プロパイダから指定されたデフォルト • ゲートウェイ • 
アドレスを、半角数字で入力します。 

[次へ]をクリックする。 

「プロパイダの設定3/4」画面が表示されます。 












































DNS サーバアドフスを指定する 



DNS サーバアドレスを指定する。 

プロバイダから DNS サーバアドレスが指定されていない場合 

「 DNS サーバアドレスを指定しない、またはプロバイダから自動取得」をクリックして選び 
ます。 

プロバイダから DNS サーバアドレスが指定されている場合 

「プロバイダとの契約書に DNS サーバアドレスの指定がある」をクリックして選んでから、 
以下の設定を行います。 

•プライマリ DNS サーバアドレス：プロバイダから指定されている DNS サーバアドレスを 
半角数字で入力します。 

•セカンダリ DNS サーバアドレス：プロバイダから指定されている DNS サーバアドレスが 
2つある場合に入力します (1 つだけ指定されている場合は、この欄は空欄にしてください)。 

[次へ]をクリックする。 

「プロ バイダの設定4/41画面が表示されます。 


第章 


ブロ—ドバンド回線で常時接続する 


27 

































設定内容を確認して、 
インターネットに接続する 


プロバイダの設定 /4 .設定内容の確認 


設定内容の確認後、[設定の確定]ポタンを押してぐ ■；;: さい 




プロバイダの新規登録 

接続型 

CATV インターネット、または 
PPPoE を用1、な1、端末型 ADSI^- 

接続 -JT 

設定名 

CATV.ADSL し 

WAN 側 IP アドレス 

自動取得 

DNS サーバアドレス 

0.0.0.0 


1確認する 



設定の確定 


I ! 2 クリックする 


ゴロパイダ格较 


WAN ポート 
CATV.ADSL 


通信中 

グローバル 

000 . 000 . 000 . 000/23 


1 


3 


表示された設定内容が、プロバイダから送付された設定資料と合って 
いるかどうか確認する。 

誤って設定した内容がある場合は、[戻る]をクリックして必要な設定画面を表示して、 
正しく設定し直してください。 

[設定の確定]をクリックする。 

表示された確認画面で[トップへ戻る]をクリックすると、本機は自動的にインターネット 
に接続して「かんたん設定べージ」のトップぺージに戻ります。 

インターネットに接続しているかどうか確認する。 

画面下部の表示を見て、本機がインターネットに接続していることを確認してください。 


▼ 


3確認する 


設定終了 

-^ 

►インターネットに接続できない場合は 

Check 1本機とパソコン、 ADSL モデムやケーブルモデムの接続を確認してく 

これでインターネットへの 
接続設定は終了です 

k _ 

Check 2 

Check 3 

ださい。 

26 〜 27 ページの設定内容をもう 1 度確認してください。 

それでも問題が解決しない場合は、「困ったときは」 ( CD - ROM ) を参考 
にして、問題を解決してください。 

_ A 
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3 プロバイダの情報を指定する 



1 


2 


3 


4 


設定名を入力する。 

接続先がわかるような名前を入力します。名前は自由に付けられますが、 

あとで設定を修正する必要が出たときなどにわかりやすい名前にしておくと便利です。 

ユーザ ID を入力する。 

プロバイダから指定された、接続用のユーザ ID を入力します。必ず書類を確認して、間違 
いのないように入力してください。 


賊_ 

フレッツ_ ADSL や B フレッツで接続する場合は、ユーザ ID の後にプロバイダ名を 
入力する必要があります。詳しくはフレッツ • ADSL または B フレッツの契約の際に 
NTT から送付された資料や、プロバイダからの資料をご覧ください。 

ユーザ ID が username の場合の例： 

username @ provider . ne.jp 

username @ aaa . provider . ne.jp (サブドメインが付加される場合） 

接続パスワードを入力する。 

プロバイダから指定されたパスワード（または自分で変更したパスワード）を入力します。 
半角英数字で、大文字小文字も正確に入力してください。 

入力したパスワードの文字は•で表示されます。 

[次へ]をクリックする。 

「プロバイダの設定3/4」画面が表示されます。 
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4~5阳^バラドレスを指: i する 


プロバイダの設定 /4 DNS サーバアドレス設定 


ブロノ彳イダを設定または変更します。ブロノ彳イダからの契約書をお手元にご用意して正確に入 
力してぐ " d ‘さい。 


プロバイダの新規登録 




〇 DNS サーバアドレスを指定しない、またはプロバイダか6自勒取 f 寻 


® ブロバイダとの契約害に DNS サーバアドレスの指定がある 

プライマリ DNS サーバアドレス 
セカンダリ DNS サーバアドレス 


指定する 


〇〇.〇〇.〇〇.〇〇 

〇〇.〇〇.〇〇.〇〇 


_ 


(3 D 


2クリックする 


DNS サーバアドレスを指定する。 

フロバイダから DNS サーバアドレスが指定されていない場合 

「 DNS サーバアドレスを指定しない、またはプロバイダから自動取得」をクリックして選び 
ます。 

プロバイダから DNS サーバアドレスが指定されている場合 

「プロバイダとの契約書に DNS サーバアドレスの指定がある」をクリックして選んでから、 
以下の設定を行います。 

•プライマリ DNS サー:アドレス：プロバイダから指定されている DNS サーバアドレスを 
半角数字で入力します。 

•セカンダリ DNS サーバアドレス：プロバイダから指定されている DNS サーバアドレスが 
2つある場合に入力します (1 つだけ指定されている場合は、この欄は空欄にしてください)。 

[次へ]をクリックする。 

「プロバイダの設定4/4」画面が表示されます。 


2 

































5 設定内容を確認する 


プロバイダの設定 /4設定内容の確認 


設定内容の確認後、[設定の確定]ボタンを押してください 




プロバイダの新規登録 

接続型 

PPPoE を用いる端末型 ADSL 椟 

続(フレック • ADSL、B フレッ 1 ソ） 

設定名 

PPPoE — 

ユーザ ID (またはアカウント名〉 

use rname@p rov der . ne.jp 

接続バスワード （回線招続用） 

tttttttt 

DNS サーノ 《アドレス 

0 . 0 . 0.0 


1確認 


戻る 


設定の確定 3-4 2クリックする 


プロバイダの登録 




DNS サーメ くの IP アドレスは接続時に自動取得します。 

接続するブロノ彳イダを登錄しました。 

接続する場合は[接続]ボタンを押してぐおい。 


〔接続 j I トップへ戻る 


表示された設定内容が、プロパイタから送付された設定資料と合って 
いるかどうか確認する。 

誤って設定した内容がある場合は、[戻る]をクリックして必要な設定画面を表示して、 
正しく設定し直してください。 

[設定の確定]をクリックする。 

「プロバイダの登録」画面が表示されます。 
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6 インターネットに接続する 


ブ 

□ 

I 

K 

バ 

ン 

K 

回 

線 

で 

常 

時 

接 

続 

す 

る 



PP[01] 

ゴロパイダ格苞接続名： PPPoE 々□ーバ)し 

PPPoE?ga(SiJ]^l^^) 0Q0000000Q0Q 


2確認する 


1 


2 


[接続]をクリックする。 

インターネットに接続して、「プロバイダへの接続 • 切断」画面が表示されます。 

[トップへ戻る]をクリックすると、「かんたん設定ページ」のトップページに戻ります。 

インターネットに接続しているかどうか確認する。 

画面下部の表示を見て、本機がインターネットに接続していることを確認してください。 


プロバイダの登録 


DNS サーバの IP アドレス ( 3接続時に自動取得します。 

接続するブロノ彳イダを登 录しま した。— 

接続する場合は[接続]ボケノを押してぐ 、 


JEJ ^ 1 クリックする 


設定終了 

►インターネットに接続できない場合は 

Check 1本機とパソコン、 ADSL モデムやケーブルモデムの接続を確認してく 

これでインターネットへの 
接続設定は終了です 

し.-一--:-…:_ -.一 

Check 2 

Check 3 

ださい。 

29 〜 30 ページの設定内容をもう 1 度確認してください。 

それでも問題が解決しない場合は、「困ったときは」 ( CD - ROM ) を参考 
にして、問題を解決してください。 

__ j 
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第 3 章 


必要なときだけ 
電話をかけて 
接続する 

(端末型ダイヤルアップ接続） 





ISDN 回糸泉を 



本機の DSU を使って 
接続する 

通常はこの方法で接続します。 

1 TERM スイッチを 「 ON 」 に合わせる。 


2 


DSU スイッチを「 ON 」 に合わせる。 


本機の DSU を使って接続した場合に、 
他の ISDN 機器を接続したいときは 

RT 57 i 用クロスケーブル YRC - ST 3 X (別売り）を使用し 
て、 ISDN 回線に接続した RT 57 i の ISDN S / T ポート に 
TA や G 4 FAX などのデジタル通信機器を接続できます。 


〇回線のモジュラージャツクと本機の ISDN 
U ポートを、モジュラーケーブルで接続する。 


秘^ • 

• RT 57 i の ISDN S / T ポートは給電に対応していませんので、 
給電を必要とする機器を接続しても正しく動作しません。 

• YRC - ST 3 X を使用する場合は、 RT 57 i の TERM スイッチを 
「 ON 」、 RT 57 i に接続した ISDN 機器の終端抵抗を「〇 N 」 にし 
ます。複数の ISDN 機器を接続する場合は、最遠端の機器の 
み終端抵抗を 「 ON 」 にします。 

-詳しい接続方法については、 YRC - ST 3 X の取扱説明書をご覧 
ください。 
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と 


( ISDN のモジュラー 
ジャツクへ） 



f ヒント 

モジュラーケーブルは、市販の電話用ケーブルが使用できます (2 極 
用、4極用、6極用いずれも可)。ただし、ビジネスホン専用の特殊な 
結線のケーブルは使用できません。 



3 



モジュラージャツクへ 




1 



ISDN 
ケーブル 


ISDN S/T ポート 


f S/T ISDN 


DSU (または他の ISDN 
機器の S / T ポート)へ 


他の ISDN 機器の DSU を 
使って接続する 

1本機のみの接続の場合は、 TERM スイッチ 
を 「 ON 」 に合わせる。 

複数の ISDN 機器を接続する場合は、最遠端の機器 
のみ終端抵抗を 「 ON 」 にします。 

2 DSU スイッチを 「 OFF 」 に合わせる。 


^ DSU (または他の ISDN 機器の S/T ポート） 
°と本機の ISDN S/T ポートを、 ISDN ケープ 
ルで接続する。 







ニニ/一 

\\二て 
\\\\\ 一 
1一 
\ \ \ \ \| 

\\\\\| 

\\\\ご 
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ノ くソコンと電話機を接続する 



アースコードを 
接続する 



パソコンの LAN ポートへ 


アース端子に市販のアースコードを接続する。 

アース端子のネジを ㊉ ドライバで少しゆるめてから、 
アースコードをアース端子に接続して固定します。 

-アースコードは必ず接続してください。感電防止やノイズ防 
止の効果があります。 

• アースコードは必ずコンセントのアース端子に接続してくだ 
さい。ガス管などには絶対に接続しないでください。 


2 


バソコンの LAN ポートと本機の 

LAN ポートを、 LAN ケーブルで接続する。 

本機の LAN ポートには、パソコンを4台まで直接接続で 
きます。5台以上のパソコンを接続したいときや、既存 
の LAN に接続したい場合は、市販の HUB またはスイッ 
チング HUB をお使いください。 
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く 



ヒント 

-パソコンの台数や距離に合わせて 10 BASE-T /100 BASE - TX 対 
応の L 7\ N ケーブルをご用意ください。 

- 5台以上のパソコンを接続する場合は、 10 BASE - T /100 BASE-TX 
対応の HUB (またはスイッチング HUB など）をご用意ください。 


DHCP サーバを使用している LAN に本機を接続する場合は、本機の DHCP サ 
—バ機能を動作しないようにする必要があります。詳しくはネットワークの管 
理者にご相談ください。 


ケーブルはスタンドの溝に収めておく。 



接続が終わったら、スタンドを 
元通りに取り付けます。 


3 


電話機を本機の TEL ポートに接続する。 

電話機を本機に接続すると、 ISDN 回線を利用した通常 
の通話に加えて、 VoIP 通話機能を利用できます。詳しく 
は、別冊の「活用マニュアル」の「第3章インターネット 
経由で通話する ( VoIP 通話)」 (24 ページ)をご覧ください。 


• 本機に接続した電話機は、停電時には通話できません。停電 
時に110や119などの緊急通話が必要な場合は、別回線の電 
話機や携帯電話などをお使いください。 

• 停電時に VoIP 通話機能を使用することはできません。 

• VoIP 通話機能で110や119などの緊急通話をすることはで 
きません。 

• 各 TEL ポートにはアナログ機器1台のみ接続可能です。分岐 
アダプタや切替器などで2台以上接続した場合は、正しく動 
作しません。 


第〇〇章 


必要なときだけ電話をかけて接続する (〖業型ダィヤルアップ接続) 


37 


















電源を入れる 


アースコードをコンセント 
のアース 端子に接続する。 


付属の AC アダプタを 
本機の電源コネクタと 
コンセントに接続する。 



付属の AC アダプタ （ P 9 V 1.1 A ) の 
コネクタを本機の電源コネクタに 
接続する。 


2 


アース コードをコンセントの アース 端子へ接続 
する。 

_アースコードは必ず接続してください。感電防止やノイズ防 
止の効果があります。 

-アースコードは必ずコンセントのアース端子に接続してくだ 
さい。ガス管などには絶対に接続しないでください。 


付属の AC アダプタ （ P 9 V 1.1 A ) のコネクタを本 
機の電源コネクタに接続してから、 AC アダプ 
夕をコンセントに接続する。 

しばらくするとブザーが鳴り、本機の電源が入ります。 


AC アダプタは、必ず本機に付属のものを使用してください。他 
の AC アダプタを使用すると、火災や感電、故障の原因になります。 

@ブザーが鳴らない場合は 
本機をお買い上げになった販売店にご連絡ください。 

© AC アダプタを取り外す場合は 

先に AC アダプタを取りはずしてから、アースコードを取 
りはずしてください。 
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パソコンや HUB の電源を入れて、本機の LAN 
ランプと ISDN ランプが点灯または点滅するこ 
とを確認する。 

本機の U \ N ランプと ISDN ランプが点灯または点滅すれ 
ば正常です。 

© LAN ランプが点灯または点滅しない場合は 

LAN ケーブルが正しく接続されているかどうか、パソコ 

ンや HUB の電源が入っているかどうか確認してください。 

© ISDN ランプが点灯しない場合は 
本機と ISDN 回線が正しく接続されているかどうか、本 
機のスイッチが正しく設定されているかどうか確認して 
ください。 


緣 

• 本機に接続したパソコンや HUB の電源がすべて入っていな 
いときは、 LAN ランプは点灯または点滅しません。 

• Macintosh のみを本機に接続している場合、 パソコンの 設定 
によっては LAN ランプが点灯または点滅しない場合があり 
ます。その場合は「手動でネットワーク設定を変更する」 (87 
ページ) の 説明にしたがって、必要な設定を パソコンで 行っ 
てから、もう1度 U \ N ランプを確認してください。 















接続した電話機や FAX にあわせて 
設定を変更する 



電話機や FAX などを接続していない TEL ポートが「着信可能」に設定されていると、 
かかってきた電話がその TEL ポートに着信してしまい、回線が話し中にならない 
場合があります。何も接続していない TEL ポートがある場合は、本機に接続した 
電話機を使って、その TEL ポートを「使用しない」に設定してください(本機の工場 
出荷状態では、すべての TEL ポートが「発信 • 着信可能」に設定されています)。 


2 


電話機の受話器を上げて、「ツー」という発信音 
を確認して、試しに177などに電話をかけてみる。 

電話がつながると、 B 1 ランプまたは B 2 ランプが点灯し 
ます。 

電話がつながることを確認したら、いったん受話器を置 
いて電話を切ります。 


受話器を上げて、電話機や FAX を接続していな 
い TEL ポートの設定番号をダイヤルする。 

• TEL 1 ポートに電話機や FAX を接続していない場合： 

⑦④ ® © ® 

• TEL 2 ポートに電話機や FAX を接続していない場合： 

⑦④② © ® 

「ピー」という音が聞こえて、設定が変更されます。 

@「ピー、ピー」と聞こえたときは 
設定内容が間違っていたり、設定が正常に行われていま 
せん。いったん受話器を置いて、もう1度ダイヤルし直 
してください。 
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2 



⑨⑩①④①④⑩ 

TEL 2 ポートに電話機や FAX を接続していない場合： 

①④②④@ 


3 


電話機のダイヤル設定は、必ず「卜ーン」（プッシュ）にして操作 
してください。卜ーンの機能がない電話機では、設定できません。 

$ヒント 

すべての TEL ポートにアナログ機器を接続している場合は、こ 
の設定は不要です。 


受話器を置く。 

@ヒント 

その他の電話機能の設定操作に ついて 詳しくは、「活用 マニュァ 
ル」(別冊)の「電話機で設定する」 （17 ページ)をご覧ください。 
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本機の「かんたん設定ページ」で接続先を設定して、イ 
ンターネットに接続します。 

フレッツ. ISDN で接続する場合は、 「 ISDN 回線で常 
時接続する（フレッツ- ISDN 接続)」 （49 ページ)をご覧 
ください。 


設定する前に 

-フロパイダ契約を解除または変更した時は、必ず本機の接続設定を削除または再設定してくだ 
さい。削除しないまま使っていると、回線業者やフロパイダから意図しない料金を請求される 
場合があります。 

_ダイヤルアップ接続の設定を行うと、意図しない発信を防ぐためにいくつかのフィルタが自動 
的に設定されます。 

プロバイダの設定資料を用意してください 

接続先を設定してインターネットに接続するには、プロパイダから通知される以下の 
情報が必要です(接続方法によっては、必要のないものもあります)。 

• ユーザ ID (認証 ID 、 アカウント名） 

• パスワード（認証パスワード、初期パスワード） 

-ネームサー パアドレス （DNS サーパ アドレス、 ネームサーパ IP アドレス 、 DNS サー 
パ IP アドレス） 

- ISDN 対応アクセスポイントの電話番号 
-回線速度 (64 kbit / s 、128 kbit/s MP 接続） 

Web ブラウザのバージョンを確認してください 

本機の設定を行うには、パソコン上の Microsoft Internet Explorer などの Web ブラ 
ウザを使用します（お使いのパソコンに標準インス I -ールされているものを使用でき 
ます)。 Web ブラウザがインストールされていない場合は、設定操作を始める前にイ 
ンストールしてください。 

Windows 98SE ， Me， 2000 /XP の場合 

Internet Explorer 6.0 以降の Web ブラウザが必要です。 

MacOS の場合 

Internet Explorer 5.0 以降の Web ブラウザが必要です。 

お使いのパソコンの〇 S によっては、インス!ルされている Web ブラウザが上記のバージョン 
よりも古い場合があります。この場合は、 Web ブラウザをパージョンアップしてください。 


インターネツトに 
接続する 
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かんたん設定画面を開く 


ここでは WindowsXP と Internet Explorer 6.0 の画面を例に説明します。 
他の環境の場合は画面表示が多少異なりますが、操作は同じです。 


ファイルを囿く 


0® 


ドキュメントやフォルタを P 既には、インターネットアドレスまたはパスを 


〇 トキユプント V ノオ J 

入力してくださぃ。 

閉く®: 


http :// setup . netvolante . jp /! 


入力する 


□ Web フォルダとして間く® 


0 K 



クリックする | 


^Kolante 


©YAMAHA 


新しく ブロノ彳 イダの設定を行ったり、修正したりします。 


ブロバイダ情級の設定 


ISDN 電話、 VoIP 、 カスケード接続(機器間アナログ通話)の設定■変 
更を行います。 


より詳細な設定を行ったり、ルータの通信記錄を参照したりしま 


す。 


詳細設定と情報 



ゴロパイダ招较ブロ/ W ダは設定されてし、ません 


1 

2 


本機の電源が入っていることを確認する。 

パソコンで Web ブラウザを起動して、[ファイル]メニューから 
[開く]を選ぶ。 


3 


「 http://setup.netvolante.jp /」 と半角英字で入力してから、 

[0K] をクリックする。 

「かんたん設定ページ」のトップページが表示されます。 

@「かんたん設定ページ」のトップページが表示されないときは 

「困ったときは」 ( CD - R 〇 M ) の「3-1かんたん設定べージを表示できない」をご覧くだ 

さい。 

皆ヒント 

本機の IP アドレス(工場出荷状態では192.168.100 .1) を半角英数字で入力して開く 
こともできます。この場合は、 「 http ://192.168.100.1/」 と入力します。 
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2 接続方法を指定する 


Net 

^Kolante 
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ヘルフ 


新しくブロノ《イダの設定を行ったり、修正したりします。 

I プロパイ ダ锖報 


ISDN 電話、 VoIP , カスケード接続(機器間アナログ通話)の設定■変 
更を行います。 

1 一 .111 慮 I 


严權娜行ったり、ル-知蠢獅默りしま 

f 詳鑣設定と 情報 — 


クリックする 



回線の種類と接続方法を設定します。順番に設定を入力してくださしヽ 


〇 CATV インターネット、または PPPoE を用いない端末型 ADSL 接続 
O PPPoE を用いる端末型 ADSL 接続(フレッツ_ ADSL 、 B フレッツ） 


(E 


ISDN 回線で必要に応じて接続/切断を行う端末型接続 


I 〇端末型フレッツ _ISDN ( ISDN 回線による端末型ブロバイダ接続） 

O IPv 6/ IPv 4 同時接続(ブラグ■アンド•ブレイ機能)を行う ADSL 接続 


2クリックする 


次へ） 中止 


[プロ バイダ情報の設定]をクリックする。 

「プロバイダの設定1/4」画面が表示されます。 

[ ISDN 回線で必要に応じて接続/切断を行う端末型接続]をクリックする。 


[次へ]をクリックする。 

「プロパイダの設定2/4」画面が表示されます。 


3クリックする 


=へルプ| 



プロバイタの新規登録 


プロノくイダの設定 X4 回線の種類と接続方法 


設定•伏態 


12 3 


必要なときだけ電話をかけて接続する (〖業型ダィヤルアップ接続) 


第3章 


44 








































































3 プロバイダの情報を指定する 


プロバイダの設定 2/4.契約先プロバイダの情報入力 


ブロノ《イダからの契約書をお手元にご用意して正確に入力してください。 
(※は必ず入力してください） 



プロバイダの新規登録 


設定名 


(省略可能〉 


入力する 


電話番号 


1. 最初にかける電話番号 


. 話中の時にかける電話番号 


-ザ ID 


(またはアカウント名） 


5K 1 username 


接转バスワード 


〈回線接続用） 



2入力する 


3入力する 


4入力する 


(_EU b クリックする 


1 


2 


3 


4 


5 


設定名を入力する。 

接続先がわかるような名前を入力します。名前は自由に付けられますが、 

あとで設定を修正する必要が出たときなどにわかりやすい名前にしておくと便利です。 

電話番号を入力する。 

ISDN に対応したアクセスポイントの電話番号を入力します。 

複数ある場合は、2つまで入力できます。 

ユーザ ID を入力する。 

プロバイダから指定された、接続用のユーザ ID を入力します。ユーザ ID はメールアドレ 
スとは異なる場合がありますので、必ず書類を確認して、間違いのないように入力してく 
ださい。 

ユーザ ID が 「 username 」 の場合の例： 

username (ユーザー D のみの場合） 
username@aaa (サブドメインが付加される場合） 
username # AB 123 (識別番号が付加される場合） 

接続パスワードを入力する。 

プロバイダから指定されたパスワード（または自分で変更したパスワード)を入力します。 
半角英数字で、大文字小文字も正確に入力してください。 

入力したパスワードの文字は•で表示されます。 

[次へ]をクリックする。 

「プロバイダの設定3/4」画面が表示されます。 
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DNS サーバアドレスを指定する 


プロバイダの設定 /4 DNS サーバアドレス設定 


ブロノ《イダを設定または変更します。ブロノ彳イダからの契約書をお手元にご用意して正確に入 
力し TX ださい。 


ブロバイダの新規登録 


〇 DNS サーバアドレスを指定しない、またはプロパイダから自勖取得 
0 ブロパイダとの契約害に DNS サーバアドレスの指定がある 

ゴライマ UDNS サーハ •アドレス 
乜カンダリ DNS サーバ アドレス 


00 _ 00 . 00.00 





指定する 


㈤ r ^> g 2 クリックする 


DNS サーバアドレスを指定する。 

プロバイダから DNS サーバアドレスが指定されていない場合 

「 DNS サーバアドレスを指定しない、またはプロバイダから自動取得」をクリックして選び 
ます。 

プロバイダから DNS サーバアドレスが指定されている場合 

「プロバイダとの契約書に DNS サーバアドレスの指定がある」をクリックして選んでから、 
以下の設定を行います。 

•プライマリ DNS サー:アドレス： プロバイダから指定されている DNS サーバアドレスを 
半角数字で入力します。 

•セカンダリ DNS サーバアドレス： プロバイダから指定されている DNS サーバアドレスが 
2つある場合に入力します (1 つだけ指定されている場合は、この欄は空欄にしてください)。 

[次へ] をクリックする。 


「プロバイダの設定4/4」画面が表示されます。 




4 


2 
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5 設定内容を確認する 


設定内容の確認後、[設定の確定]ボタンを押してください。 


接続型 


ISDN 回線で必要に応じて接続^ 
/切断を行う端末型接続 


設定名 


ISDN 


電話番号 


. 最?刀にかける電話番号 
. 話中の時にかける電話番号 


03>〇〇〇〇〇〇〇< 


1確認する 


ユーザの 〈またはアカウント名） 

username 

接続バスワード （回線接続用） XXXXXXXX 

DNS サーバ アドレス 

0.0.0.0 


設定の確定| 2クリックする 



DNS サーメ《の IP アドレスを設定しました。 
接続するブロノ彳イダを登録しました。 


接続する場合は[接続]ボタンを押してください 


1 


2 


表示された設定内容が、プロバイダから送付された設定資料と合って 
いるかどうか確認する。 

誤って設定した内容がある場合は、[戻る]をクリックして必要な設定画面を表示して、 
正しく設定し直してください。 

[設定の確定]をクリックする。 

「プロバイダの登録」画面が表示されます。 


接続ドップへ戻る 


プロバイダの登録 


プロバイタの新規登録 


プロバイダの設定 / 4:設定内容の確認 
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) インターネットに接続する 







P 


ゴロパイダ格蒺 

PP[01] 

唼続名: ISDN 

ISDN 接続(自勒接続先） 

通信中 

グローバル 

切断 


@確認する 


1 


[接続]をクリックする。 

インターネットに接続して、「プロバイダへの接続 • 切断」画面が表示されます。 
[トップへ戻る]をクリックすると、「かんたん設定ページ」のトップページに戻ります。 

インターネットに接続しているかどうか確認する。 

画面下部の表示を見て、本機がインターネットに接続していることを確認してください。 


▼ 




►インターネットに接続できない場合は 

Check 1本機とパソコン、 ISDN 回線への接続を確認してください。 

Check 2 34ぺージのスイッチの設定を確認してください。 

Check 3 45〜46ぺージの設定内容をもう1度確認してください。 

Check 4それでも問題が解決しなし、場合は、「困ったときは」 ( CD - ROM ) を参考 
にして、問題を解決してください。 


設定終了 

これでインターネツトへの 
接続設定は終了です 


プロバイダの登録 






必要なときだけ電話をかけて接続する (〖葉型ダィヤルアップ接続) 
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ISDN 回線で 
常時接続する 

(フレッツ • ISDN 接続） 





ISDN 回糸泉を 



本機の DSU を使って 
接続する 

通常はこの方法で接続します。 

1 TERM スイッチを 「 ON 」 に合わせる。 


2 


DSU スイッチを「 ON 」 に合わせる。 


本機の DSU を使って接続した場合に、 
他の ISDN 機器を接続したいときは 

RT 57 i 用クロスケーブル YRC - ST 3 X (別売り）を使用し 
て、 ISDN 回線に接続した RT 57 i の ISDN S / T ポート に 
TA や G 4 FAX などのデジタル通信機器を接続できます。 


〇回線のモジュラージャツクと本機の ISDN 
U ポートを、モジュラーケーブルで接続する。 


秘^ • 

• RT 57 i の ISDN S / T ポートは給電に対応していませんので、 
給電を必要とする機器を接続しても正しく動作しません。 

• YRC - ST 3 X を使用する場合は、 RT 57 i の TERM スイッチを 
「 ON 」、 RT 57 i に接続した ISDN 機器の終端抵抗を「〇 N 」 にし 
ます。複数の ISDN 機器を接続する場合は、最遠端の機器の 
み終端抵抗を 「 ON 」 にします。 

-詳しい接続方法については、 YRC - ST 3 X の取扱説明書をご覧 
ください。 
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と 


(ISDN のモジュラー 
ジャツクへ） 



ON」 に合わせる 


f ヒント 

モジュラーケープルは、市販の電話用ケーブルが使用できます (2 極 
用、4極用、6極用いずれも可)。ただし、ビジネスホン専用の特殊な 
結線のケーブルは使用できません。 


3 



モジュラージャツクへ 




1 



ISDN 
ケーブル 


ISDN S/T ポート 


— I S/T 


ISDN 

Q - 


DSU (または他の ISDN 
機器の S/T ポート)へ 


他の ISDN 機器の DSU を 
使って接続する 

1本機のみの接続の場合は、 TERM スイッチ 
を 「 ON 」 に合わせる。 

複数の ISDN 機器を接続する場合は、最遠端の機器 
のみ終端抵抗を 「 ON 」 にします。 

2 DSU スイッチを 「 OFF 」 に合わせる。 


^ DSU (または他の ISDN 機器の S/T ポート） 
°と本機の ISDN S/T ポートを、 ISDN ケープ 
ルで接続する。 
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ニニ/ 1 

\\二て 
\\\\\ 一 
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アースコードを 
接続する 



パソコンの LAN ポートへ 


アース端子に市販のアースコードを接続する。 

アース端子のネジを ㊉ ドライバで少しゆるめてから、 
アースコードをアース端子に接続して固定します。 

-アースコードは必ず接続してください。感電防止やノイズ防 
止の効果があります。 

• アースコードは必ずコンセントのアース端子に接続してくだ 
さい。ガス管などには絶対に接続しないでください。 


2 


バソコンの LAN ポートと本機の 

LAN ポートを、 LAN ケーブルで接続する。 

本機の LAN ポートには、パソコンを4台まで直接接続で 
きます。5台以上のパソコンを接続したいときや、既存 
の LAN に接続したい場合は、市販の HUB またはスイッ 
チング HUB をお使いください。 



ISDN 回線で常時接続する (フレッツ isDN 接続) 
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く 



ヒント 

-パソコンの台数や距離に合わせて 10 BASE-T /100 BASE - TX 対 
応の L 7\ N ケーブルをご用意ください。 

- 5台以上のパソコンを接続する場合は、 10 BASE - T /100 BASE-TX 
対応の HUB (またはスイッチング HUB など）をご用意ください。 


DHCP サーバを使用している LAN に本機を接続する場合は、本機の DHCP サ 
—バ機能を動作しないようにする必要があります。詳しくはネットワークの管 
理者にご相談ください。 


ケーブルはスタンドの溝に収めておく。 



接続が終わったら、スタンドを 
元通りに取り付けます。 


3 


電話機を本機の TEL ポートに接続する。 

電話機を本機に接続すると、 ISDN 回線を利用した通常 
の通話に加えて、 VoIP 通話機能を利用できます。詳しく 
は、別冊の「活用マニュアル」の「第3章インターネット 
経由で通話する ( VoIP 通話)」 (24 ページ)をご覧ください。 


• 本機に接続した電話機は、停電時には通話できません。停電 
時に110や119などの緊急通話が必要な場合は、別回線の電 
話機や携帯電話などをお使いください。 

• 停電時に VoIP 通話機能を使用することはできません。 

• VoIP 通話機能で110や119などの緊急通話をすることはで 
きません。 

• 各 TEL ポートにはアナログ機器1台のみ接続可能です。分岐 
アダプタや切替器などで2台以上接続した場合は、正しく動 
作しません。 
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電源を入れる 


アースコードをコンセント 
のアース 端子に接続する。 


付属の AC アダプタを 
本機の電源コネクタと 
コンセントに接続する。 



付属の AC アダプタ （ P 9 V 1.1 A ) の 
コネクタを本機の電源コネクタに 
接続する。 


2 


アースコードをコン セントの アース 端子へ接続 
する。 

_アースコードは必ず接続してください。感電防止やノイズ防 
止の効果があります。 

-アースコードは必ずコンセントのアース端子に接続してくだ 
さい。ガス管などには絶対に接続しないでください。 


付属の AC アダプタ （P9V1.1A) のコネクタを本 
機の電源コネクタに接続してから、 AC アダプ 
夕をコンセントに接続する。 

しばらくするとブザーが鳴り、本機の電源が入ります。 


AC アダプタは、必ず本機に付属のものを使用してください。他 
の AC アダプタを使用すると、火災や感電、故障の原因になります。 

@ブザーが 鳴らない場合は 
本機をお買い上げになった販売店にご連絡ください。 

© AC アダプタを取り外す場合は 

先に AC アダプタを取りはずしてから、アースコードを取 
りはずしてください。 
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パソコンや HUB の電源を入れて、本機の LAN 
ランプと ISDN ランプが点灯または点滅するこ 
とを確認する。 

本機の U \ N ランプと ISDN ランプが点灯または点滅すれ 
ば正常です。 

© LAN ランプが点灯または点滅しない場合は 

LAN ケーブルが正しく接続されているかどうか、パソコ 

ンや HUB の電源が入っているかどうか確認してください。 

© ISDN ランプが点灯しない場合は 
本機と ISDN 回線が正しく接続されているかどうか、本 
機のスイッチが正しく設定されているかどうか確認して 
ください。 


• 本機に接続したパソコンや HUB の電源がすべて入っていな 
いときは、 LAN ランプは点灯または点滅しません。 

• Macintosh のみを本機に接続している場合、 パソコンの 設定 
によっては LAN ランプが点灯または点滅しない場合があり 
ます。その場合は「手動でネットワーク設定を変更する」 (87 
ページ) の 説明にしたがって、必要な設定を パソコンで 行っ 
てから、もう1度 U \ N ランプを確認してください。 
















接続した電話機や FAX にあわせて 
設定を変更する 



電話機や FAX などを接続していない TEL ポートが「着信可能」に設定されていると、 
かかってきた電話がその TEL ポートに着信してしまい、回線が話し中にならない 
場合があります。何も接続していない TEL ポートがある場合は、本機に接続した 
電話機を使って、その TEL ポートを「使用しない」に設定してください(本機の工場 
出荷状態では、すべての TEL ポートが「発信 • 着信可能」に設定されています)。 


2 


電話機の受話器を上げて、「ツー」という発信音 
を確認して、試しに177などに電話をかけてみる。 

電話がつながると、 B 1 ランプまたは B 2 ランプが点灯し 
ます。 

電話がつながることを確認したら、いったん受話器を置 
いて電話を切ります。 


受話器を上げて、電話機や FAX を接続していな 
い TEL ポートの設定番号をダイヤルする。 

• TEL 1 ポートに電話機や FAX を接続していない場合： 

⑦④ ® © ® 

• TEL 2 ポートに電話機や FAX を接続していない場合： 

①④② © ® 

「ピー」という音が聞こえて、設定が変更されます。 

「ピー、ピー」と聞こえたときは 

設定内容が間違っていたり、設定が正常に行われていま 
せん。いったん受話器を置いて、もう1度ダイヤルし直 
してください。 
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2 



⑨⑩①④①④⑩ 

TEL 2 ポートに電話機や FAX を接続していない場合： 

(S)® ①④②④@ 


3 


電話機のダイヤル設定は、必ず「卜ーン」（プッシュ）にして操作 
してください。卜ーンの機能がない電話機では、設定できません。 

$ヒント 

すべての TEL ポートにアナログ機器を接続している場合は、こ 
の設定は不要です。 


受話器を置く。 

@ヒント 

その他の電話機能の設定操作に ついて 詳しくは、「活用 マニュァ 
ル」(別冊)の「電話機で設定する」 （17 ページ)をご覧ください。 
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インターネットに 
接続する 


本機の「かんたん設定ページ」で接続先を設定して、イ 
ンターネットに接続します。 

必要に応じてダイヤルアップ接続する場合は、「必要な 
ときだけ電話をかけて接続する（端末型ダイヤルアッ 
プ接続)」 (33 ページ)をご覧ください。 


設定する前に 


• プロパイダ契約を解除または変更した時は、必ず本機の接続設定を削除または再設定してくだ 
さい。削除しないまま使っていると、回線業者やプロパイダから意図しない料金を請求される 
場合があります。 

-インターネットへ常時接続する場合は、インターネット側から不正なアクセスや攻撃を受ける 
危険性が高くな ります。 セキュリティには十分ご注意の上、お使いく ださい。 詳しくは「活用マ 
ニュアル」（別 刪の 「第 6 章セキュリティを強化する」 （74 ページ)をご覧く ださい。 


プロバイダの設定資料を用意してください 

接続先を設定してインターネットに接続するには、プロバイダから通知される以下の 
情報が必要です(接続方法によっては、必要のないものもあります)。 

-ユーザ ID (認証 ID 、 アカウント名） 

-パスワード（認証パスワード、初期パスワード） 

-ネームサーバアドレス （DNS サーパアドレス、ネームサーパ IP アドレス、 DNS サー 
バ IP アドレス） 

-フレッツ. ISDN 用アクセスポイントの電話番号 （1492) 

Web ブラウザのバージョンを確認してください 

本機の設定を行うには、パソコン上の Microsoft Internet Explorer などの Web ブラ 
ウザを使用します（お使いのパソコンに標準インス I -ールされているものを使用でき 
ます)。 Web ブラウザがインストールされていない場合は、設定操作を始める前にイ 
ンストールしてください。 

Windows 98SE/Me ， 2000 /XP の場合 

Internet Explorer 6.0 以降の Web ブラウザが必要です。 

MacOS の場合 

Internet Explorer 5.0以降の Web ブラウザが必要です。 


お使いのパソコンの〇 S によっては、インス I ルされている Web ブラウザが上記のパージョン 
よりも古い場合があります。この場合は、 Web ブラウザをパージョンアップしてください。 
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かんたん設定画面を開く 


ここでは WindowsXP と Internet Explorer 6.0 の画面を例に説明します。 
他の環境の場合は画面表示が多少異なりますが、操作は同じです。 


ドキュメントやフォルタを P 既には、インターネットアドレスまたはパスを 


〇 トキユプントV ノオ J 

Jj 入力してくださぃ。 


閜く®: 


http :// setup . netvolante . jp /! 
□ Web フォルダとして閉く® 


0 K 


入力する 


クリックする ~] 


^^olante 


# YAMAHA 


新 U くブロノ S イダの 設定を行ったり、修正したりします。 

| プ Q パイダ情報の設定 | 


ISDN 電話、 VoIP. カスケード接続(機器間アナログ通話)の設定■変 


更を行います。 



す™獅韻ル，言醒参照し賺 

詳細設定と情報 


1 

2 


本機の電源が入っていることを確認する。 

パソコンで Web ブラウザを起動して、[ファイル]メニューから 
[開く]を選ぶ。 
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「 http://setup.netvolante.jp /」 と半角英字で入力してから、 

[0 K ] をクリックする。 

「かんたん設定ページ」のトップページが表示されます。 

@「かんたん設定ページ」のトップページが表示されないときは 

「困ったときは」 ( CD - R 〇 M ) の「3-1かんたん設定べージを表示できない」をご覧くだ 

さい。 

皆ヒント 

本機の IP アドレス(工場出荷状態では192.168.100 .1) を半角英数字で入力して開く 
こともできます。この場合は、 「 http ://192.168.100.1/」 と入力します。 



ゴロパイダ招较ブロ/彳イダは設定されてし、ません 



設定•状態 


ファイルを囝く 


№1 


ISDN 回線で常時接続する(フレッツ .—SDN 接続) 
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接続方法を指定する 


Net 


^folante _ ©YAMAHA 


新しくブロノ彳イダの設定を行ったり、修正したりします。 


1クリックする 


ISDN 電話、 VoIP 、 カスケード接続(機器間アナログ通話)の設定■変 
更を行います。 


電話の設定 


より詳細な設定を 行つ たり、ルータの通信記録を参照したりしま 詳钿&と情報 



プロ / <イダの設定 /4 _回線の種類と接続方法 


回線の種類と接続方法を設定します。順番に設定を入力してください。 


プロバイダの新規登録 


〇 CATV インターネット、または PPPoE を用いない端末型 ADSL 接続 
〇 PPPoE を用いる端末型 ADSL 接続(フレッツ_ ADSL、B フレッツ） 

|〇 ISDN 回線で必要に応じて接続/切断を行う端末型接続 



[プロバイダ情報の設定]をクリックする。 

「プロバイダの設定1/4」画面が表示されます。 

[端末型フレッツ • ISDN ( ISDN 回線による端末型プロバイダ接続)]を 
クリックする。 


[次へ]をクリックする。 

「プロバイダの設定2/4」画面が表示されます。 


2 


1 2 


3 
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3 プロパイタの情報を指定する 


1 

2 

3 


4 


5 


6 


ブロノ W ダからの契約書をお手元にご用意して正確に入力してください 
(※は必す入力してください） 



本棵の ISDN 回線番号 

(契約回線番号〉 

|03 xxxxxxxx ― つ 入力する 

電話番号 

1 .最初にかける電話番号 米 

1861492 ( 〇 ^ 


2. 話中の B 寺にかける電話番号 

3入力する 

ユーザ ID 

〈またはアカウント名） 

username @ provider . nej ^^ 4 ノ J する 

格耪 バス ワード 

(回線接続用） 來 

. 5入力する 




次へ 


g クリックする 


設定名を入力する。 

接続先がわかるような名前を入力します。名前は自由に付けられますが、 

あとで設定を修正する必要が出たときなどにわかりやすい名前にしておくと便利です。 

自分の電話番号を入力する。 

フレッツ. ISDN では、接続認証のために自分の電話番号を通知する必要があります。 

電話番号欄に 「1861492」 と入力する。 

本機の設定や電話会社との契約によっては、手順2で入力した自分の電話番号が通知され 
ないため、フレッツ • ISDN 接続できない場合があります。この問題を避けるために、フ 
レッツ， ISDN の電話番号「1492」の前に「186」（自分の電話番号を相手先に通知する）を入 
力します。 

ユーザ ID を入力する。 

プロパイダから指定された、フレッツ. ISDN 接続用のユーザ ID を入力します。必ず書類 
を確認して、間違いのないように入力してください。 

ユーザ ID が username の場合の例： 

username @ provider . ne.jp 

username @ aaa . provider . ne.jp (サブドメインが付加される場合） 

接続パスワードを入力する。 

プロパイダから指定されたパスワード（または自分で変更したパスワード）を入力します。 
半角英数字で、大文字小文字も正確に入力してください。 

入力したパスワードの文字は參で表示されます。 

[次へ] をクリックする。 

「プロパイダの設定3/4」画面が表示されます。 




プロバイダの新規登録 


プロバイダの設定 / 4: 契約先プロバィダの情報入力 
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DNS サーバアドレスを指定する 


プロバイダの設定 /4 DNS サーバアドレス設定 


ブロノ《イダを設定または変更します。ブロノ彳イダからの契約書をお手元にご用意して正確に入 
力してぐ■どさい。 




プロバイダの新規登録 


〇 DNS サーバアドレスを指定しない、またはブロパイダか6自助取得 


1 0プロパイダとの契約番に DNS サーバアドレスの指定がある 

^1 

ゴラ イマリ DNS サーバ アドレス 

〇〇.〇〇.〇〇.〇〇 

乜カンダリ DNS サーバ アドレス 

〇〇.〇〇.〇〇.〇0| 


指定する 



クリックする 


DNS サーバアドレスを指定する。 

プロバイダから DNS サーバアドレスが指定されていない場合 

「 DNS サーパアドレスを指定しない、またはプロパイダから自動取得」をクリックして選び 
ます。 

フロバイダから DNS サーバアドレスが指定されている場合 

「プロパイダとの契約書に DNS サーパアドレスの指定がある」をクリックして選んでから、 
以下の設定を行います。 

•フライマリ DNS サーバアドレス：プロパイダから指定されている DNS サーバアドレスを 
半角数字で入力します。 

•セカンダリ DNS サーバアドレス：プロパイダから指定されている DNS サーパアドレスが 
2つある場合に入力します (1 つだけ指定されている場合は、この欄は空欄にしてください)。 

[次へ] をクリックする。 

「プロバイダの設定4/4」画面が表示されます。 



4 
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5 設定内容を確認する 


設定内容の確認後、[設定の確定]ボタンを押してください。 


接続型 


端末型フレッツ 'ISDN (ISDN 回 
線による端末型ブロノ彳イダ接続） 

設定名 


F.ISDN 广 

ISDN 回線番号 

(契約回線番号〉 

03 xxxxxxxx 

電話番号 

1. 最初にかける電話番号 

2. 話中の時にかける電話番号 

1861492 

ユーザ ID 

(またはアカウント名） 

userna me @ provider , ne.jp 

接続 バス ワード 

(回锶招梡用） 

xxxxxxxx 

DNS サーバアドレス 


0.0.0.0 


1確認する 


戻る 


設定の確定」 2クリックする 



1 


2 


表示された設定内容が、プロバイダから送付された設定資料と合って 
いるかどうか確認する。 

誤って設定した内容がある場合は、[戻る]をクリックして必要な設定画面を表示して、 
正しく設定し直してください。 

[設定の確定]をクリックする。 

「プロバイダの登録」画面が表示されます。 


DNS サーメ奶 IP アドレスを設定しました。 

接続するブロノ〖イダを登録しました。 

接続する場合は[接続]ボダ/を押して從さい。 


) I トッブへ戻る 



プロバイダの登録 


プロバイ5の新規登録 


プロバイダの設定 /4: 設定内容の確認 
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インターネツトに接続する 


DNS サーノ X の IP アドレスを設定しました。 

接続するブロノ《イダを登錄しました。_ 

接続する場合は[接続]ボダノを押してぐどさい 


クリックする 



PP [01] 

ゴロパイダ接 S 接続名： F.ISDN 

ISDN 接続(自助接続先） 


通信中 

グローバル 
000.00〇.〇〇〇.〇〇〇 


2確認する 


[接続]をクリックする。 

インターネットに接続して、「プロバイダへの接続 • 切断」画面が表示されます。 

[トップへ戻る]をクリックすると、「かんたん設定ページ」のトップページに戻ります。 

インターネットに接続しているかどうか確認する。 

画面下部の表示を見て、本機がインターネットに接続していることを確認してください。 


►インターネツトに接続できない場合は 

Check 1本機とパソコン、 ISDN 回線への接続を確認してください。 

Check 2 50ぺージのスイツチの設定を確認してください。 

Check 3 61〜62ぺージの設定内容をもう1度確認してください。 

Check 4それでも問題が解決しなし''場合は、「困ったときは」 ( CD - ROM ) を参考 
にして、問題を解決してください。 


設定終了 

これでインターネツトへの 
接続設定は終了です 


プロバイダの登録 


6 
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ネットワーク型 


接続サービスで 
常時接続する 

(ネットワーク型 ADSL * B フレッツ接続） 

unnumbered 接続を使用する場合も、この章をご覧 
ください。フレッツ - ADSL や B フレッツなどの各種 
ADSL 接続サービスや光ファイバ接続サービスで、 IP 
アドレスを1つだけ割り当てられるサービスを使用す 
る場合は、「第2章ブロードバンド回線で常時接続す 
る」 （17 ページ)をご覧ください。 


NetwoH<>oool_ 


PPPOE 分 yT0 lv> li 3D}i 








n 



口 j 。 レ』因] 


CD 



WAN ポート 



スタンドを取り外してから 
接続します。 




パソコンの LAN ポートへ 


アース端子に市販のアースコードを接続する。 

アース 端子のネジを ㊉ ドライバで少しゆるめてから、 
アース コードを アース 端子に接続して固定します。 

-アースコードは必ず接続してください。感電防止やノイズ防 
止の効果があります。 

• アースコードは必ずコンセントのアース端子に接続してくだ 
さい。ガス管などには絶対に接続しないでください。 


2 


バソコンの LAN ポートと本機の 

LAN ポートを、 LAN ケーブルで接続する。 

本機の LAN ポートには、パソコンを4台まで直接接続で 
きます。5台以上のパソコンを接続したいときや、既存 
の LAN に接続したい場合は、市販の HUB またはスイッ 
チング HUB をお使いください。 


Q 



ブロードバンド回線と 
ノくソコン • 電話機を接続する 




\\\\\一 
\ \ \ \ \|: 
\\\\ご 

\\\\ぐ 

\\\\こ 

プ\\二 

\ \ \ \ て 
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ヒント 

-パソコンの台数や距離に合わせて 10 BASE-T / 100 BASE - TX 対 
応の L 7\ N ケーブルをご用意ください。 

- 5台以上のパソコンを接続する場合は、 10 BASE - T /100 BASE-TX 
対応の HUB (またはスイッチング HUB など）をご用意ください。 


瞬_ 

DHCP サーバを使用している LAN に本機を接続する場合は、本機の DHCP サ 
—バ機能を動作しないようにする必要があります。詳しくはネットワークの管 
理者にご相談ください。 


4 


ケーブルはスタンドの溝に収めておく。 



ADSL モデムや ONU など 


ブロードバンド 
回線へ 



接続が終わったら、スタンドを 
元通りに取り付けます。 


3 


電話機を本機の TEL ポートに接続する。 

電話機を本機に接続すると、 VoIP 通話機能を利用できま 
す。詳しくは、別冊の「活用マニュアル」の「第3章イン 
ターネット経由で通話する ( VoIP 通話)」 (24 ページ)をご 
覧ください。 


4 


-停電時に VoIP 通話機能を使用することはできません。 

- VoIP 通話機能で110や119などの緊急通話をすることはで 
きません。緊急通話が必要な場合は、別回線の電話機や携帯 
電話などをお使いください。 

-各 TEL ポートにはアナログ機器1台のみ接続可能です。分岐 
アダプタや切替器などで2台以上接続した場合は、正しく動 
作しません。 


ケーブルモデムや ADSL モデム、 ONU の LAN 
ポートと本機の WAN ポートを、 LAN ケーブル 
で接続する。 

プロバイダの資料や、 ADSL モデム、 ONU の取扱説明書 
もあわせてご覧ください。 
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電源を入れる 


アースコードをコンセント 
のアース 端子に接続する。 


付属の AC アダプタを 
本機の電源コネクタと 
コンセントに接続する。 



付属の AC アダプタ （ P 9 V 1.1 A ) の 
コネクタを本機の電源コネクタに 
接続する。 


2 


アースコードをコン セントの アース 端子へ接続 
する。 

_アースコードは必ず接続してください。感電防止やノイズ防 
止の効果があります。 

-アースコードは必ずコンセントのアース端子に接続してくだ 
さい。ガス管などには絶対に接続しないでください。 


付属の AC アダプタ （ P 9 V 1.1 A ) のコネクタを本 
機の電源コネクタに接続してから、 AC アダプ 
夕をコンセントに接続する。 

しばらくするとブザーが鳴り、本機の電源が入ります。 


AC アダプタは、必ず本機に付属のものを使用してください。他 
の AC アダプタを使用すると、火災や感電、故障の原因になります。 

@ブザーが鳴らない場合は 
本機をお買い上げになった販売店にご連絡ください。 

© AC アダプタを取り外す場合は 

先に AC アダプタを取りはずしてから、アースコードを取 
りはずしてください。 


第一〇章 


PPPOE ネツトワ—ク型 ADSL で常時接続する 


68 





























3 


パソコンや HUB の電源を入れて、本機の LAN 
ランプと WAN ランプが点灯または点滅するこ 
とを確認する。 

本機の U \ N ランプと WAN ランプが点灯または点滅すれ 
ば正常です。 

©LAN ランプが点灯または点滅しない場合は 

LAN ケーブルが正しく接続されているかどうか、バソコ 

ンや HUB の電源が入っているかどうか確認してください。 

©WAN ランフが点灯または点滅しない場合は 
本機と ADSL モデム（またはケーブルモデムや ONU ) が正 
しく接続されているかどうか、 ADSL モデム（またはケー 
ブルモデムや ONU ) の電源が入っているかどうか確認し 
てください。 


• 本機に接続したパソコンや HUB の電源がすべて入っていな 
いときは、 LAN ランプは点灯または点滅しません。 

• Macintosh のみを本機に接続している場合、パソコンの設定 
によっては LAN ランプが点灯または点滅しない場合があり 
ます。その場合は「手動でネットワーク設定を変更する」 （87 
ページ)の説明にしたがって、必要な設定をパソコンで行っ 
てから、もう1度 LAN ランプを確認してください。 
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インターネット 
に接系売する 


本機の「かんたん設定ページ」で接続先を設定して、ィ 
ンターネットに接続します。 


設定する前に 


• プロパイダ契約を解除または変更した時は、必ず本機の接続設定を削除または再設定してくだ 
さい。削除しないまま使っていると、回線業者やプロパイダから意図しない料金を請求される 
場合があります。 

-インターネットへ常時接続する場合は、インターネット側から不正なアクセスや攻撃を受ける 
危険性が高くなります。セキュリティには十分ご注意の上、お使いください。詳しくは「活用マ 
ニュアル」（別刪の「第6章セキュリティを強化する」 （74 ページ)をご覧ください。 


プロバイダの設定資料を用意してください 

接続先を設定してインターネットに接続するには、プロバイダから通知される以下の 
情報が必要です(接続方法によっては、必要のないものもあります)。 

-ユーザ ID (認証 ID、 アカウント名） 

-パスワード（認証パスワード、初期パスワード） 

• IP アドレス 
-ネットマスク 

-ネームサーバアドレス （DNS サーパアドレス、ネームサーパ IP アドレス、 DNS サー 
バ IP アドレス） 

• デフオルト • ゲートウェイ•アドレス 


Web ブラウザのバージョンを確認してください 

本機の設定を行うには、パソコン上の Microsoft Internet Explorer などの Web ブラ 
ウザを使用します（お使いのパソコンに標準インスI-ールされているものを使用でき 
ます)。 Web ブラウザがインストールされていない場合は、設定操作を始める前にイ 
ンストールしてください。 

Windows 98 SE / Me ， 2000 / XP の場合 

Internet Explorer 6.0 以降の Web ブラウザが必要です。 

MacOS の場合 

Internet Explorer 5.0以降の Web ブラウザが必要です。 


域 

お使いのパソコンの〇 S によっては、インス I ルされている Web ブラウザが上記のパージョン 
よりも古い場合があります。この場合は、 Web ブラウザをパージョンアップしてください。 
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1 かんたん設定画面を開く 


ここでは WindowsXP と Internet Explorer 6.0 の画面を例に説明します。 
他の環境の場合は画面表示が多少異なりますが、操作は同じです。 


ファイルを囿く 


0® 


ドキュメントやフォルタを P 既には、インターネットアドレスまたはパスを 


〇 トキユプント V ノオ J 

Jj 入力してくださぃ。 


閜く®: 


http :// setup . netvolante . jp /! 
□ Web フォルダとして閉く® 


入力する 


0K 


クリックする | 


Net 

fffolante 


RT 57 i I^^OQJS Thu See 417:09:51 2003 ] 


©YAMAHA 


新しく ブロノ彳 イダの設定を行ったり、修正したりします。 


ブロバイダ情級の設定 


4^1^、カスケ-ド接続(機器間アナログ通_設定•変: 臨の設定 


より詳細な設定を行ったり、ルータの通信記錄を参照したりしま 


す。 


詳細設定と情報 



ゴロパイダ招较ブロ/彳イダは設定されてし、ません 


1 

2 


本機の電源が入っていることを確認する。 

パソコンで Web ブラウザを起動して、[ファイル]メニューから 
[開く]を選ぶ。 


3 


「 http://setup.netvolante.jp /」 と半角英字で入力してから、 

[0K] をクリックする。 

「かんたん設定ページ」のトップページが表示されます。 

@「かんたん設定ページ」のトップページが表示されないときは 

「困ったときは」 (CD-R 〇 M) の「3-1かんたん設定べージを表示できない」をご覧くだ 

さい。 

皆ヒント 

本機の IP アドレス(工場出荷状態では192.168.100 .1) を半角英数字で入力して開く 
こともできます。この場合は、 「http://192.168.100.1/」 と入力します。 
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LAN ポートに IP アドレスを割り当てる 


Net 

^ffo\ante 
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新しくブロノ彳イダの設定を行ったり、修正したりします。 


ブ□バイダ情報の設定 


ISDN 電話、 VoIP 、 カスケード接続(機器間アナログ通話)の!旋■変 
更を行います。 


電話の設定 


すう醫■行韻ル-知通臨_照し r こりしま 


その他ネットボランチの設定•本体の設定 


ネットボランチ DNS ホストアドレスサービスの設定 


フアイ アウ オール設定 


メール確認■通知機能の設定 


IPv 6 の設定 


UPnP の設定 


LAN の設定 ( IP アドレス、 DHCP サーバ） 


本体の設定(日付•時刻、ブザー、利用制限） 


設定 


設定 


クリックする 



nm クリックする 


[詳細設定と情報]をクリックする。 

「詳細設定と情報」画面が表示されます。 


[ LAN の設定 ( IP アドレス、 DHCP サーバ)]をクリックする。 

r U\N の設定」画面が表示されます。 


2 


2 
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詳細設定と情報 


LAN ポートの P アドレス設定 


LAN の設定 


[，ル.プ!| 


プライマリ_ IP アドレス 


セカンダ IJ - IP アドレス 


0 110.92 .19.1 13 

255.255 .255.0 (24 ピット〉 

v | 

〇 DHCP クライアント 




0 1192.168 .100.1 

1255.255 .255.0 (24 ピット） 



〇 DHCP クライアント 


3入力する 


WAh'J ポート （LAN2) の IP アドレス設定 


WAN ポート ( LAN 2) を LAN として使用し ない 丫1 


DHCPtt ■-パ機能 


1 0 DHCP サーメ 彳機能を使用する 

雄別番号 IP アドレスの割り当て範固 ネットマスクビット数 ス =] ーブの肖 lj 除 

1 192.168.100_2〜192.168.100.19124 □ 

II [ T 92.168 .100.2 | 〜 [ j 92.168 .10 0.191 255.255 .255.0 (24 ビット） v 


設定の確定 4 クリックする 


トップへ戻る 


3 


LAN ポートの IP アドレスを入力する。 

セカンダリ • IP アドレス 

現在[プライマリ • IP アドレス]欄に表示されているプライべ一卜 IP アドレスとネットマス 
ク(工場出荷状態では192.168.100 .1/24) を入力する。 

フライマリ ■ IP アドレス 

プロパイダから割り当てられた IP アドレスの中から、ルータに設定する IP アドレスとネット 
マスクを入力する。 

、穿 ヒント 

LAN 側をプライべ一トアドレスで利用する場合は、 LAN ポートの IP アドレスの設定を変更する必要 
はありません。 


4 


[設定の確定]をクリックする。 

確認画面が表示されます。 

[実行]をクリックして画面の説明に従って操作を行なうと、「かんたん設定ページ」のトップ 
ページに戻ります。 
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VPN 接続の設定 


設定 

自動接続先/複数ブロノ彳イダ接続の設定 

^設定 


その他ネットボランチの設定•本体の設定 

ネットボランチ DNS ホストアドレスサービスの設定 


設定 

ファイアウオール設定 


設定— 

メール確認•通知機能の設定 


L 設定」 

IPv 6 の設定 

L 設定1 


[詳細設定と情報]をクリックする。 

「詳細設定と情報」画面が表示されます。 

[基本接続の詳細な設定]をクリツクする。 

「設定可能なプロバイダ」画面が表示されます。 


接続方法を指定する 


Net 

^Kolante 



©YAMAHA 




ヘルノ 


新しくブロノ彳イダの設定を行ったり、修正したりします。 


ブ□バイダ情報の設定 


カスケ-ド樹纖間 アナログ 獅の旋•変 


すぅ醫■行韻ル-知通臨_照し r こりしま 


クリックする 



|パイダ格 S ブロノレ T ダは設定されて L 、ません 


詳細設定と情報 


下の中からやりたし、項目を選び、右の設定または実行ボタンを押してください。 


基本設定 ■ VPN 設定- LAN 間接続の設定 


基本接続の詳細な設定 




クリックする 


3 


1 2 
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詳細設定と情報 




1 基本接続の詳細な設定 

[' ヘルプ 1 


設定可能なプロバイダ 



PP [01] 設定されていません 


追加-^] 

3ク 1 

ノックする 

PP [02] 設定されていません 


追加 



PP [03] 設定されていません 


一 追加 

I 

PP [04] 設定されていません 


追加 

PP [05] 設定されていません 


追力卩2 

1 


ネットワーク型接続 7 

I 〇 CATV インターネット、または PPPoE を用いないネットワーク型 ADSL 接続 

〔〇 PPPoE を用いるネットワーク型 ADSL 接続 4 クリツクする 

| O ISDN 回線によるネットワーク型ダイヤルアッブ接続 
O ISDN 回線によるネットワーク型常時接続 
〇専用線によるネットワーク型常 B 寺接続 

LAN 間接続 

〇 PPPoE を用いるネットワーク型 LAN 間接続 
O ISDN 回纟泉によるネットワーク型 LAN 間接続 
C 専用線によるネットワーク型 LAN 間接続 

リモートアクセス型接続 

〇発信者番号認証(発信者番号認証のダイヤルアップサーバ） 

〇ノ《スワード認証（ノ《スワード認証のダイヤルアッブサーバ） 


0 5クリックする 

] 


第 

5 

3^： 


P 

P 

P 

〇 

E 

ネ 

ヅ 

卜 

ワ 

I 

ク 

型 

A 

D 

S 

し 


で 

常 

時 

接 

続 

す 

る 


[追力 D ] をクリックする。 

「プロバイダの登録」画面が表示されます。 

[PPPoE を用いるネットワーク型 ADSL 接続]をクリックする。 

[次へ]をクリックする。 

「プロバイダの登録」画面が表示されます。 
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4 プロバイダの情報を指定する 
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1 


2 


3 


4 


5 


設定名を入力する。 

接続先がわかるような名前を入力します。名前は自由に付けられますが、 

あとで設定を修正する必要が出たときなどにわかりやすい名前にしておくと便利です。 

ユーザ ID を入力する。 

プロパイダから指定された、接続用のユーザ ID を入力します。必ず書類を確認して、間違 
いのないように入力してください。 

フレッツ. ADSL や B フレッツで接続する場合は、ユーザ ID の後にプロパイダ名を 
入力する必要があります。詳しくはフレッツ • ADSL または B フレッツの契約の際に 
NTT から送付された資料や、プロパイダからの資料をご覧ください。 

ユーザ ID が username の場合の例： 

username @ provider . ne.jp 

username @ aaa . provider . ne.jp (サブドメインが付加される場合） 

接続パスワードを入力する。 

プロパイダから指定されたパスワード（または自分で変更したパスワード）を入力します。 
半角英数字で、大文字小文字も正確に入力してください。 

入力したパスワードの文字は參で表示されます。 

アドレス変換 ( NAT ) の設定を指定する。 

動的アドレス変換 ( NAT ) 

回線側と L 7\ N 側のアドレス変換方法を選びます。 

• NAT を使用する： 回線側と L 7\ N 側のアドレスを1対1で変換する場合 

• IP マスカレードを使用する： 回線側と L 7\ N 側のアドレスを1対多で変換する場合 

• NAT と IP マスカレードを併用す る： UVN 側の機器にグローパル IP アドレスとプライべ一 
卜 IP アドレスを混在して割り当てる場合 

• 使用し ない：アドレス変換を行わない場合 
NAT 外側アドレス範囲 

回線側に割り当てる共用グローパル IP アドレスを入力します。 

NAT 内側アドレス範囲 

アドレス変換を行うプライべ一卜 IP アドレスの範囲を入力します。 

DNS サーバアドレスを指定する。 

フロバイダから DNS サーバアドレスが指定されていない場合 

「接続時に自動取得する」を選びます。 

フロバイダから DNS サーバアドレスが指定されている場合 
「 IP アドレスを指定する」を選んでから、以下の設定を行います。 

•フライマリ DNS サーバアドレス： プロパイダから指定されている DNS サーパアドレスを 
半角数字で入力します。 

•セカンダリ DNS サーバアドレス： プロパイダから指定されている DNS サーバアドレスが 
2つある場合に入力します (1 つだけ指定されている場合は、この欄は空欄にしてください)。 
プロバイダからドメイン名が指定されている場合 
指定されたドメイン名を 「 DNS ドメイン名」欄に入力します。 
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[設定の確定]をクリックする。 

「プロパイダの登録」画面が表示されます。 

[トップへ戻る]をクリックする。 

自動的にインターネットに接続して、「かんたん設定ページ」のトップページに戻ります。 

インターネットに接続しているかどうか確認する。 

画面下部の表示を見て、本機がインターネットに接続していることを確認してください。 



インターネットに}安 fee する 


>>設定秒数 I 秒 

〇タイマで自動切断しなしゝ(常時接続または手動切断） 


設定の確定 


クリックする 


、ツ プへ戻る 




詳細設定と情報 

プロバイダの登録 




3確認する 


PP[01] インタフェースにブロノ S イダの設定をします。 

DNS サーメ S の IP アドレスは接続時に自動取得します。 

NAT の設定を 「IP マスカレードを使用する」に設定しました。 
接続するブロノ彳イダを登錄しました。 

自動切断しなしはうに設定しました。 


設定終了 

►インターネットに接続できない場合は 

Check 1本機とパソコン、 ADSL モデムやケーブルモデムの接続を確認してく 

これでインターネットへの 
接続設定は終了です 

L __ 

Check 2 

Check 3 

ださい。 

72 〜 77 ページの設定内容をもう 1 度確認してください。 

それでも問題が解決しない場合は、「困ったときは」 ( CD - ROM ) を參考 
にして、問題を解決してください。 

_ A 
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mQm 

その他の情報 


Other Information 




手動でネット 
ワーク設定を 
変更する 


お使いのパソコンから「かんたん設定」画面が正しく表示できない場合 
は、手動でネットワーク機能の設定を変更する必要があります。ネッ 
トワーク機能の設定は、 U \ N に接続されているすべてのパソコンで行 
つてください。 


Windows 98 SE/Me の場合 


Windows 98 SE / Me の場合は、次の手順でネットワーク設定を変更し 
ます。 U \ N ボードや U \ N カードが装着されていないときは、あらかじ 
め LAN ボードや U \ N カードを装着して、正しく動作するかどうかご確 
認ください。 


• フロバイダ契約を解除または変更した時は、必ず本機の接続設定を削除または 
再設定してください。削除しないまま使っていると、回線業者やプロバイダか 
ら意図しない料金を請求される場合があります。 

• 設定を始める前に LAN ボードや LAN 力ードが正しく動作していることを確認 
してください。正しく動作していないと、設定が行えません。正しく動作して 
いない場合は、あらかじめボードや力ードの問題を解決してから設定を行って 
ください。 


[スタート]ボタンをクリックして、 
[設定]-[コントロールパネル]を 
クリックする。 


2 


[ネットワーク]アイコンをダブ 
ルクリックして、リストに 「T 
TCP / IP -> (ネットワークボード 
名)」が表示されているかどうか確 
認する。 


r lTTCP / IP -> (ネットワークボード 
名)」が表示されていない場合は 

[追加]をクリックして、[プロトコル]の 
追加から Microsoft の [ TCP / IP ] をクリッ 
クして、追加]してください。 




ネットワ-クの設定|識別惜報丨アクセスの制御| 
現在のネツトワコンポ-ネント ( N )： 


に 


NetBEUI -> PCI Fast Ethernet DEC 21143 Based Adapter 
-S 乃•ノ 17/S-fh 




KJTTCP/IP -> PCI Fast Ethernet DEC 21143 Based Adapter 

t) I^r/ir vivr'jy ノ"スノ 7 

©Microsoft ネットワ - ク共有サ -!^ 


+…追加ぜ:' 丨^ 


肖 I 臟 


ブ □ パティ (fi) I 


優先的に□財ンするネットワ-り ( L ): 


[Microsoft ファミリログオン 

フ7イルとブリンタの共有 (£ L 」 
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3 


[ TTCP / IP -> (ネットワークポ 
ード名)]を選んでから、[プロパテ 
イ]をクリックする。 


•IlJSl 



4 


[ ip アドレス]タブをクリックして 
から [ ip アドレスを自動的に取得] 
を選び、 [0 K ] をクリックする。 


ユ1251 


パインド|詳細設定1 NetBIOS | DNS 設定1ゲートウIイ| WINS 設定 IP アドレス 
^_?上レろは_社 1 ゴこ _• 左? H 的?切こ pi り当てら 


-ク管理者がアドレスを割り当てます。 
い。 


こ®埸 i は？ドレ-；^て•版 



サブ私トマ [ 


5 


[ OK ] をクリックする。 

設定を変更した場合は、パソコンを再起 
動してください。 




ネゥトワ-⑽設定|翻 im 報丨アウセスの制御| 
現在财9トワークコンポ-ネント妙 


F NetBEUI-> PCI Fast Ethernet DEC 21143 Based Adapter ▲] 

r NetBEUI-> タイヤルアツブアタブタ 


疒 TCP/IP -> タイVルア、クブ 7 物 
^Microsoft ネットワ-ク共有サ-ビス 


則除 (£) 


ブ□パティ ( B ) 


優先的にロヴオンするネットワ-り ( U : 


4 J 


[Microsoft ファミリロ份ン 

ファイルとブリンタの共有 (£)... 」 




TCP / IP は、イントネ外や WAN への接続に使用する ：?□ トコルです。 
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Windows 2000の場合 


Windows 2000の場合は、次の手順でネットワーク機能の設定を変更 
します。 LAN ボードや LAN カードが装着されていないときは、先に 
LAN ボードや LAN カードを装着して、正しく動作するかどうかご確認 
ください。 

Windows 2000のネットワーク設定を行うには、管理者 
( Administrators ) グループの権限を持つユーザとしてログインする必 
要があります。 


• プロバイダ契約を解除または変更した時は、必ず本機の接続設定を削除または 
再設定してくださぃ。削除しなぃまま使ってぃると、回線業者やプロバイダか 
ら意図しなぃ料金を請求される場合があります。 

• 設定を始める前に LAN ボードや LAN 力ードが正しく動作してぃることを確認 
してくださぃ。正しく動作してぃなぃと、設定が行えません。正しく動作して 
ぃなぃ場合は、先にボードや力ードの問題を解決してから設定を行ってくださ 
い。 


[スタート]ポタンをクリックして、 
[設定]—[コントロールパネル]を 
クリックする。 


2 


[ネットワークとダイヤルアップ 
接続]をダブルクリックする。 



- S 3 |这枝索3万ルタ〇履歴 


!アドレスぼコント □- ルパネル' 


▼」邦助 


# S ^ 14) d 

額ル ， '胤腫ヵメラ拟」 

鴒 ■ a 

••麻 n 才为…ント」 



[園マイコンピュータ 


3 


本機を接続しているネットワーク 
ポード名の[ローカルエリア接続] 
をクリックして選んでから、[ファ 
イル]メニューから[プロパティ] 

を選ぶ。 



Pi 逞折さ攸オブジ1外©ブロパティを表示しま言。 
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4 


リストの [ T インターネットプロ 
トコル ( TCP / IP )] を選んでから、 
[プロパティ]をクリックする。 


I ルエリア接続のブ□パティ 


| 

接皖①方法： 


| 9 j Intel 21041 Based PCI Ethernet Adapter 


I 構成 ◎ | 

チェックマークがオンになっているコンポ'•ネントがこ©接続で使用されています必 


Microsoft ネットワ'■ク用クXアント 



jf ブ □パティ ⑻ Kj 


離織、卜®觸 ff 龄雛 

ルで.す。 


5 


[ ip アドレスを自動的に取得する] 
を選んでから、[詳細設定]をクリ 
ックする。 


インターネットブ□卜]ル CTCP / IP > のブロパティ 


ネットワーウで.こ 
きます。サポー1 
て也、。 




び" 


肋的に取得す 

A.-e.iX.J'Q/- 


/ANJ ir r \ 

IP アドレス ( P : 

■w ネットマス瓣 
デフォルトゲー K7：t イ迫〉： 


(? DNS サーバーのアドレスを自助6勺に取得す 
广 '/ 欠の DNS サ'■パ HD アドレスを使う <£): 

| 

代替 DNS サ-パー (fi): 


1…'詳 設 


キゃンセル 


6 


[ DNS ] タブをクリックしてから 
[この接続のアドレスを DNS に登 
録する]のチェックを外し、 [ OK ] 
をクリックする。 

[ TCP / IP 詳細設定]画面が閉じます。 


[ OK ] を何回かクリックして、 
「インターネットプロトコル 
( TCP / IP ) のプロパティ」画面と 
「ローカル エリア接続のプロパテ 
ィ」画面を閉じる。 


IPlfta DNS 姻 S 丨オブシヨン1 
DNS サ-パ-アドレス(使用順)吵 


励 D ⑻. - I 編集©- ] 則除屻 | 

不通切な名前の S ? 決に使用す5オブシヨンを S 折してくださ以下の 
TCP / IP が使用可能(念:ってい5接続寸べ ' Oiii 用されます 
C プテ f マリおよ U 格皖専用の DNS サフ M スち勤0する® 

17ブライマリ DNS サフィッ5スの親サフィックスを追加 t る凶 
r 以下の DNS サフィックスを順こ追加 


jj 

_ lI 


lI 


追加®... I Si 案 ( D ... | : ::に;1 ) 

n nwc 朴 <ftV 


r この招続のアドレスを DNS に登錄 
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Windows XP の場合 


Windows XP の場合は、次の手順でネットワーク機能の設定を変更し 
ます。 U \ N ボードや LAN 力ードが装着されてぃなぃときは、先に U\N 
ボードや U \ N カードを装着して、正しく動作するかどうかご確認くだ 
さぃ 。 

WindowsXP のネットワーク設定を行うには、管理者 ( Administrators ) 
グループの榷限を持つ ユーザと してログインする必要があります。 

• フロパイダ契約を解除または変更した時は、必ず本機の接続設定を削除または 
再設定してくださぃ。削除しなぃまま使ってぃると、回線業者やプロバイダか 
ら意図しなぃ料金を請求される場合があります。 

• 設定を始める前に LAN ボードや LAN 力ードが正しく動作してぃることを確認 
してくださぃ。正しく動作してぃなぃと、設定が行えません。正しく動作して 
ぃなぃ場合は、先にボードや力ードの問題を解決してから設定を行ってくださ 
い。 


[スタート]ポタンをクリックして、 
[コント ロールノ ネル]をクリック 
する。 


2 


[ネットワークとインターネット 
接続]をクリックする。 


%- コント D —ルパネ•ル 


B 回® 

7?イル © 編集 (E> 

SSW) お気 CA り⑻ツ-ル (P ヘルブ砂 

9 

0戻い© 

戊|/)枝索..：回， 


|アドレス®) |〇 ZC /卜□-ルバネル 

叫) 


r 〇妙》5表示(こ切0替え 



作業する分野を選びます 

デスクト，プテ-マ 

^ ネ’トヮとィントネ’卜瓶1 意 

ブラムの追加と削除 _ 


日付、時 a 、 と言堊®オプション 


3 


[ネットワーク接続]を 
クリックする。 


•-ネ9トワークとインターネ9卜格转 

0回冈 

:>7イル£> ®*<E) 表示站お気に入13凶ツ'•ル (D ヘルプ <H> 

〇居5 * 〇，多 zht )0 ~TT|* 

V 

アドレス必 It> ネ9トワ-5とインネ9卜接梡 

v|0_ 


团速項§ 

もマイ ネ 9(*94 

ブリン s と？®他の八-ア 
^リモ-トデスウトゥブ 
し電話とモデム财ブシ心 




f ネ，トヮ-处ィントネ，卜格 s 

作業を選びます 



g) インターネ9卜接 S® セ9トア9ブや爱更奄行う 
5) 嚏場®ネ9トヮ -5G 相苞す5 

@木-ムネ9トワー0ま ttt 小規格オフ<ス®ネ9トワーり卜？5ブま fett3E 夏す S 


コントロールパ: 

脅 イントネ9トオブシ3ン: 


0 ルを選んで: 

ネ外ワ-ク接按^ 


I •実行します 
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4 


[口ーカルエリア接続]のアイコン 
をクリックする。 


'ネ9トワーり格 S 

Q 回® 

7?イル® S 案©表示邸お気 KA り®ツ-ル <D 詳紬設定 (N> ヘルプ砂 V 

〇戻5，^ ). 茂方 M 國- 

アドレス© |电おトワ-ク接转 3 0移》! 


LAN また ttiS 速イン•ネ5卜 

Q 新しい接続 S 作成す5 
〇ホ-ム/小規棋オフィスのネ5> 卜 
* ワ-ク St，? トア9ブ 

b? lvmm 

ji , Jntel 21143 -Based PCI Fast Ethe_. i 

团迷項目 (*) 

Xi ネットワ-⑽トラブルシュ-ティ 



5 


[この接続の設定を変更する]をク 
リックする。 


77イル© 


編集©表示( V ? 13 R に入り®ツ'•ル①詳繼徒 M ヘルプ ( U ) 


©戻る * 〇 • 

ァ:0ルワ-挪晓 


ネ， I •ワ ー9 タスク 


gl 新しい格続 S 作成す S 
令ホ - ム/小規模オフィス®4"'51 
^ トワ-5デパイスを無 

4 L この接続5修值す5 
豳この招晓®«■前を変更す5 


Q こ®格核の設定4変更す5 


モの他 

0； 

〇コント□-ルパネル 
マイネ s > トワ H ? 
□マイドキュメント 

J マイ X / ta -5 



LAN ま fcBiS 速インターネ 9 卜 

i \ j » 




6 


i ' r インターネットプロトコル 
( TCP / IP )] を選んでから、[プロ 
パティ]をクリックする。 


丄〇—カル1リア接袋のブ□パテイ 


^ ISE 詳細設定 


接銪の方法： 


薄 Intel 211 43-Based PCI Fast Ethernet Adapter (Generic) 


この接樹お欠の項目を使用しま t (Q>: 


0 MMicrosoft ネットワーク用ウライアント 
0通 Microsoft ネットワーク用ファイルとブリンタ共有 


インタ-ネットプ□トコル CTCP / IP ) 


| ィンストル⑽- ] 那レ U ff ブ□パティ (B) 11 

説明 

伝送糾御プ □ 卜;]ル/インタ-ネットブロト]ル。相互接続されたさまざまな 
ネットワ-ク間の&言を提併す5、既定のワイドエリアネクトワ'-クブ0卜] 
ルです。 

□ 掊樹寺(こ; ii 知領域にイ W ケ-饨表示する缈 


OK ] I キゃンレ ] 


次のページにつづく 
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[全般]タブをクリックして [ IP ア 
ドレスを自動的に取得する]を選 
んでから、[詳細設定]をクリック 
する。 


?トブ□卜]ル CTCP / IP )® ブ□パティ 



きます。 サボ-卜されていない場合は、ネットワーウ 苷理 者に適切な IP 設定を問い合わせ 
て优さい。 




ス去自齡に取得翊 


ip アドレスゆ 
サブネ9トマスク砂 
デフオルトゲートウ;!イ (2): 




©DNS サ W 卜のアドレスを自助的に取得する(旦） 
〇次の DNS サ-バ HD アドレスを使う (£): 

優先 DNS サーバー (£>- 
代替 DNS サり卜⑻： 




匚 



8 


[ DNS ] タブをクリックしてから 
[この接続のアドレスを DNS に登 
録する]のチェックを外し、 [ OK ] 
をクリックする。 

[ TCP / IP 詳細設定]画面が閉じます。 


f TCP/IP ■設定 

SSl 

IP 設 5 DNS /INS オプション 

1 


DNS サーバ-アドレス(使用酈 ( N ): 


編集 ( g - 


則除切 


©ブテ f マリおよ U 接続専用の DNS サフィ': yi ) スを澈 D する© 
0ブ WJ DNS サフィックス ㈣ 見サフィックスを追加す 
〇以下の DNS サフィクウスを顺こ追加す5吵 






編集①… 


肖 ' I 除⑽ 




f 卿麵剛） 


キゃンセル 


9 


[0 K ] を何回かクリックして、 
「インターネットプロトコル 
( TCP / IP ) のプロパティ」画面と 
「ローカル エリア接続のプロパテ 
ィ」画面を閉じる。 
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Mac OS 9. x の場合 

MacOS では、次の手順でネットワーク機能の設定を変更します。ネッ 
トワーク機能の設定の変更は、 U \ N に接続されているすべてのバソコ 
ンで行ってください。 

ここでは、 [ TCP / IP ] コントロールパネルを例に説明します。 

着 

プロ パイ ダ 契約を解除または変更した時は、必ず本機の接続設定を削除または再 
設定して ください。 削除し ないまま 使って いると、 回線業者や プロ パイ ダから 意 
図し ない 料金を請求され る 場合があり ます。 
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Mac OS X の場合 


Mac OS 父では、次の手順でネットワーク機能の設定を変更します。 
ネットワーク機能の設定の変更は、 U \ N に接続されているすべてのパ 
ソコンで行ってください。 


プロパイダ契約を解除または変更した時は、必ず本機の接続設定を削除または再 
設定してください。削除しないまま使っていると、回線業者やプロバイダから意 
図しない料金を請求される場合があります。 


アップルメニューから[場所]- 
[ネットワーク環境設定]を選ぶ。 


^ Finder ファイル 

集表示 

この Mac について 

Mac OS Xソフトウェアを入手.. 

システム環境設定... 

1 Dock 

► 1 

場所 

► 

S 近使った項目 

► 

強制終了... 

スリープ 
再起動 
システム終了 

□グアウト... 

03€Q 


，自動 


ットワーク環境設定... 


2 


以下のように設定してから、 

[今すぐ適用]をクリックする。 

-場所：自動 

-設定：内蔵 Ethernet (標準の U\N ポー 
卜使用時のみ） 

-設定： DHCP サーパを参照 

設定後は、 [ IP アドレス]がルータに設 
定した DHCP の割り当て範囲（工場出 
荷状態では192.168.100 .2 〜192.168 . 
100.19 1) になっていることを確認してく 
ださい。 


e 〇 — 


□.龜 0 a 


すべてを表示デイスフレイサウンドネツトワーク起勧ディスク 



@変更できないようにするにはカギをクリックします。元に戻す， f 今すぐ適用 ) 
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RTAssist をインス!-ールする 




第 


付属 CD - ROM をパソコンにセツ 
卜してから、 [ InstAsst ] アイコン 
をダブルクリックする。 


2 


画面の指示に従って操作する。 

ソフトウェアのコピーと、スタートメニ 
ュー への登録が行われます。 


3 


[完 


インストールが終わったら、 

了]をクリックする。 

これで RTAssist のインス!ルは完了で 
す。 


|〇 D：¥ 

□©5<| 

77 イル©篇臬 © 表示邸お 5UCA り®ツ-ル①ヘルプ (tf 

©勘-©.改フォ M ハ X *0 

財 


アドレス® M 


ファイルとフオル 9® タスク 
d L(Dy*n^t wbb I こ頌す5 
S こ®フォ M 餅有す5 


規在 CD にあ S フ1•イル 


qa 移助 



r } 國 

|= 1 "| Readme.txt 

m 溫トド红 


RTAssist を 

活用する 


付属の Windows 用ソフトウェア 「 RTAssist 」 を使って、 LAN 上のパソ 
コンから手動で接続/切断したり、接続状態や通信記録、料金情報を 
確認したりすることができます。 RTAssist の機能について詳しくは、 
添付の Readme フアイルや、「お読みください」をご覧ください。 

RTAssist を使用する前に 

RTAssist がインストールされていることを確認してください。 


• 本機を「かんたん設定ページ」（コマンド入力を除く）で設定した場合のみ、本機 
を RTAssist で操作できます。 

• RTAssist は telnet により制御を行います。 RTAssist 起動中は、他の telnet ソ 
フトウェアで本機にアクセスすることはできません。同様に、 telnet ソフトウ 
ェアで本機にアクセスしている間は、 RTAssist は使用できません。 

• RTAssist 起動中は、「かんたん設定ページ」やコマンド、その他の方法による 
本機の設定変更は行わないでください。 

• お使いのパソコンの仕様やソフトウェアの状態によっては、 RTAssist が正し 
く動作しないことがあります。その場合は、「かんたん設定ページ」のトップべ 
—ジで接続や切断の操作を行ってください。 
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RTAssist を起動する/終了する 


[スタート]メニューをクリック 
して、[すべてのプログラム]- 
[RTAssist Ver .3] - [ RTAssist ] を 
クリックする。 

RTAssist が起動します。 

$ヒント 

Windows XP 以外の Windows を使用している 
場合は、[すべてのプログラム]の代わりに[プ 
ログラム]をクリックします。 


Windows Update 

Windows 

ァ 

igl ゲ-ム 
@ ストトァブ 
在 htemet Explorer 
yf MSN Explorer 
Outlook Express 
© Windows Media Player 
Windows Messenger 
リモ _ トアシスタンス 

热 Acrobat Reader 5.1 



2 


[ルータの ip アドレス]と[パスワ 
ード]を入力してから、 [ OK ] をク 
リックする。 

「 RTAssist 」 画面が表示されます。 

公ヒント 

[パスワードを保存する]と[起動時にこのダイ 
アログを表示しない]、[スタートアップにシ 
ョートカットを登録する]の項目にすべてチ 
エックを付けると、パソコンの起動と同時に 
RTAssist が自動的に起動します。 


1192.168 .100.1 

▼ 

| ハ*■スソ w 卜’ |********| 



厂ハ*スワ-卜泡呆存する 

厂ハブワ-卜'そ管理者ガス 1 ?外''と区別じ c 指定する 

ル-夕を監視する間隔 |4 <2-180> 秒 

「起!^にこのダイア的'そ表示しない 
「スタ-トアッフ1こシ广卜加卜を登録する 


0 K 


キセンセル 


3 


RTAssist を閉じる場合は、[終了] 
をクリックする。 


W RTAssist Ver.3.03 

□叵®1 

プロバイダ： |PP01：Provider 

z] 接続 


— r 



1 切断 1 


1 i 切断 

-vn r' .f. 1 1 


T 丨切断 


；^| ハツコン情報 | 設定 | ル-列畜報| 

通信情報1終了 
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手動で接続する/切断する 

登録したプロパイダに手動で接続するときは、次の手順で操作します。 



接続したいプロバイダを選んでか 
ら、[接続]をクリックする。 

プロバイダに接続すると、プロパイダ名 
やアクセスポイントの番号、接続時間が 
表示されます。 


RTAssist Ver.3.03 


プロバイダ： pPOl:Provider 


M.l 


ゴロー ドバンド: 


ハツコ：4畜報し設定 J ル-則畜報 I 通信惜報 I 終了 



手動で切断するときは 

RTAssist を起動してから、[切断]をクリ 

ックする。 

切断すると、プロバイダの表示が消えま 
す 0 


RTAssist Ver.3.03 


プロ； V イダ: 
ISDN : 

ブロードバンド: 


接読| 


切断 


r 


PP 01 ：Provider 


| 0:00:5] 


1 ! 


ハツコン情報 j 設定」ルータ惜報 I 通信情報 jL 終了 


接続状態を確認する 


RTAssist を起動する。 

インターネツト接続状態が表示されます。 


RT Assist Ver.3.03 


プロバイダ： | PP 01 :Provider 
ISDN : - 


ブロードバンド： 


接続 

切断 


切断 


ハツコン惜報し設定 J ル-夕惜報 I 通信牾幸 m 終了 
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料金情報を確認する ( ISDN 回線使用時のみ) 


接続先ごとや各ポートごとの累積料金を確認できます。 


RTAssist を起動してから、[通信 
情報]をクリックする。 

各接続先ごとや各ポートごとの累積料金 
が表示されます。 

公ヒント 

通信料金は、 NTT から通知される料金を累積 
して表示しています。 

NTT から通知される料金は少数点以下が切り 
上げられたり、各種割引サービスや NTT 以外 
の回線業者の料金が反映されないことなどに 
より、実際に請求される料金と異なる場合が 
あります。あくまで目安と考えてください。 


W RTAssist Ver.3.03 


プロバイダ: 
ISDN : 

ブロードバンド: 


I 


ハ"/: I ン情報 j 設定 ] ル勺情報|通信情報 ji 終 



パソコンのネットワーク情報を確認する 

パソコンの 0 S や使用している Ethernet アダプタ、 WINS サーパ、ル- 
テイ ング情報、 LmHosts ファイルなどの情報を確認できます。 


RTAssist を起動してから、[パソ 
コン情報]をクリックする。 

「バソコ ン情報」画面が表示されます。 


RTAssist Ver.3.03 


プロバイダ： | PP 01 :Provider 


接続 


切断 


切断 


ブロードバンド： 


切断 


II 


切断 


ハツコン情報 j 設定」ルー列畜報 I 通 ff ® 幸 m 終了 


2 


確認したい情報のタブをクリック 
する。 

パソコンの情報が表示されます。 
[ファイルに保存]をクリックして、表示 
された情報をファイルに保存することも 
できます。 


os'® 報| Ethernet アタブ$ |ルーティンヴ惜報1 LMHOSTS | 
0 S 側 

Windows XP Protessional 
5.1.2600 


ルカンの設定、インスト'■ル状況 
TCP/IP 利用可 

通常使用す5ブラウザ Internet Explorer 6.002600.0000 

インストりレさ ftroi す 
イントネ9卜への招続 タイヤルしない 

ブ□キシ惜報 設定されていません 


ファイルへ保存⑽ノ]ン惜報で表示した t ベて©内容をファイルへ保存します〉 
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本機の設定を保存する 


本機の設定や通信記録を、パソコンのテキストファイルとして保存で 
きます。 


瞬練 

• 保存したファイルには、ユーザ ID やパスワードなどの重要な情報が含まれてい 
ます。取り扱いには十分ご注意ください。 

• トラブル発生時にそなえて、これらの情報を保存しておくことをおすすめしま 
す。 


RTAssist を起動してから、[ルー 
夕情報]をクリックする。 

「ルータ情報」画面が表示され、本機のフ 
ァームウエアのリビジョン番号や 、 MAC 
アドレスが表示されます。 


RTAssist Ver.3.03 


プロバイダ： fPPOl Provider 


▼」接続 




切断 




切断 


ブロードバンド: 


I 


切断 




ハツコ：4畜報 j 設定 I ルー則畜報1 谢言惜報 jl 終了 ； 


2 


[転送形態]から[ルータの設定 
( Config ) をファイルに保存する] 
を選んでから、[参照]をクリック 
する。 


3 


保存先とファイル名を指定してか 
ら、[保存]をクリックする。 


RTC 7 i Rev . 8.00 .01 (Wed May 28 01:17:01 2003) 

Mac アト''レス LAN ： 00： a 0： de ：07： f 2：74 WAN ： 00： a 0： de ：07： f 2：75 


害き込み 


「 lli* — 々 /T'l 三 ia _■ 犬 : ~11 >1 - d み ▼ I J 

解玛哪壤嫌 _ 参 BS 


t ビジョンアップ 


参照 | 


厂詳細な通信記錄を取る feys log debug on ) 


OK 


J 


キャンセル 


4 


[実行]をクリックする。 

手順2で選んだ内容が、パソコンにテキ 
ストファイルとして保存されます。 
保存したファイルの内容は、メモ帳 
( Windows ) やテキスト エディッ ト （Mac 
〇 S X )などで確認できます。 


5 


[ OK ] をクリックして、「経過情報」 
画面を閉じる。 


6 


[ OK ] をクリックして、「ルータ情 
報」画面を閉じる。 


RTC 7 i Rev . 8.00 01 (Wed May 28 01:17:01 2003) 

Mac アドレス LAN : 00： a 0： de ：07： f 2：74 WAN : 00： a 0： de ：07： f 2：75 


転送形態レ'-夕の設定 ( Config ) をファイルに保存する _▼ , L 実行| 

+参照| 


眷き込みフ7イル | config.txt 
「詳細な通信記錄を取る feys log debug on ) 

OK キャンセル」 


経過表示 

転送は正常に終了しました 
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本機のファームウェアを更新する 


本機のファー厶ウェアのリビジョンアップは、「リビジョンアップの実 
行」画面で行うことができますが、が版のファームウェアを利用したい 
ときは、以下の方法でファームウェアのバイナリファイルを本機に転 
送する必要があります。 

通常のリビジョンアツプの方法については、「活用マニュアル」（別冊) 
の「最新の機能を利用する（リビジョンアップ)」 （127 ページ）をご覧く 
ださい。 


RTAssist を起動してから、[ルー 
夕情報]をクリックする。 

「ルータ情報」画面が表示され、本機のフ 
ァームウェアのリビジョン番号や 、 MAC 
アドレスが表示されます。 


RTAssist Ver.3.03 


プロバイダ: 


ブロードバンド: 


接続 


切断 


切断 


I 


切断 


_ 


ハツコン牾報 j 設定 ] n-mm I iffrs?fsji 


2 


[転送形態]から[リビジヨンアツ 
プ]を選んでから、[参照]をクリツ 
クする。 


3 


転送したいファイル名を指定して 
から、[開く]をクリックする。 


RTC 7 i Rev . 8.00 .01 (Wed May 28 01:17:01 2003) 

Mac アドレス LAN ： 00： a 0： de ：07： f 2：74 WAN : 00： a 0： de ：07： f 2：75 


転送形態レータの設定 ( Config ) をファイルに保存するこ]|_| 

害き込み釋 1 ¥獅参 BS | 


is ビジョンアップ 


I ポ糸 ffl な : lEIB □し «- 

OK 一 


キャンセル l 


4 


[実行]をクリックする。 

ファイルが転送されます。 


5 


[ OK ] をクリックして、「経過情報」 
画面を閉じる。 

ルータが 再起動します。 


6 


ルータの 再起動が終わったら、 [口 
グイン]をクリックする。 

RTAssist の通常画面に戻ります。 


RTC 7 i Rev . 8.00 .01 (Wed May 28 01:17:01 2003) 

Mac アドレス LAN : 00： a 0： de ：07： f 2：74 WAN ： 00： a 0： de ：07： f 2：75 


転送形態 P ビジ 3 ンアップ 


ョ] |実行 | 


読み込みフ7イル [ rt 57 i . b 8 .bin 
「詳細な通信記錄を取る feys log debug on ) 

_ OK — _ キャンセル」 


参照 


RTAssist Ver.3.03 


盛 


ルータが再起勒して l ぼす。 


?，微麟ザィン]■クリックし 


I r 年 tdrc)..!i ロヴィン 


設定⑤ 
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これまでインターネット接続に利用していたプロバイダの契約を停止 
して、新しいプロバイダを接続先として変更する際は、「プロバイダの 
登録/修正」画面で接続先を変更することをおすすめします。接続先と 
同時にオプション項目も同時に指定できるため、便利です。 


フロバイダ 
を変更する 


「かんたん設定ページ」のトップぺ 
ージで、[詳細設定と情報]をクリ 
ツクする。 


2 


「基本接続の詳細な設定」の[設定] 
をクリックする。 


3 


修正したい接続先の[設定]をクリ 
ツクする。 


4 


新しいプロバイダから通知された 
内容に合わせて、設定を変更する。 


5 


[設定の確定]をクリックする。 

プロパイダ変更の設定はこれで終了です。 


詳細設定と情報 


プロバイダの登録/修2 




PP[01 : K ンタフエースの fPPPoE を用 L 、る端末型 ADSL 接続(フレッツ • ADSL B フレッツ〉 J ブロ/ W ダを 
修正します。 

各欄の入力を選択を変更して说执ヽ。確認後、 [IS 定の確定]ボタンを押してぐ；、。 

•基本事項 


設定名 
ユーザ ID 
掸苞パスワード 


(省略可徒〉 

くまたはアカウント名） 
〈回梯格続用〉 


[f.adsl 


5 Itestuse 


I FPPoE 関連の雜 

謂指 $ <12 的〜 

©S 勅 

〇指定1 イト 

キープ 7 •ライプ 

0® 用する 
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FUSION 

IP-Phone 

サービスを 
利用する 


本機はフ」 


-ジョン•コミュニケーションズ株式会社の ip 加入電話 


サービス 「FUSION IP - Phone 」 （有料）に対応しています 。 FUSION 

IP - Phone を利用すると、本機を VoIP アダプタとして使用できます。 

本機で利用できる IP 電話サービスの最新情報については 、 NetVolante 

ホームページ ( http :// NetVolante . jp /) をご覧ください。 

本機で FUSION IP - Phone サービスを利用する 
場合のご注意 

• ip 電話サービス事業者のサービスを利用すると、追加で課金される 
場合があります。詳しくは事業者にご確認ください。 

• 本機で ip 電話サービスの累積課金情報を確認することはできません。 

• 110/118/119をダイヤルすると、プレフィックスの設定は無視され 
て一般回線網へ接続します。 

• VoIP 通話は IP 網を経由するため、ベストエフオートのサービスとな 
ります。そのため、遅延やエコー、音切れの可能性がありますが、 
あらかじめご了承ください。 

• プロバイダへの接続と IP 電話サービス ( SIP サーバ)への接続は別の 
操作のため、それぞれ接続操作を行う必要があります。 

• SIP サーバは最大32個まで登録できます。 

• SIP サーバと接続されていない場合、相手から発信すると話中音に 
なります。 

FUSION IP - Phone サービスを利用するには 

以下の順で準備します。 

1 . VoIP 通話を使えるようにする （97 ページ） 

2. IP 電話サーバを登録する 
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1. VoIP 通話を使えるようにする 

「 VoIP の基本設定」画面で、 VoIP 通話を利用できるように設定を変更し 
ます。 


「かんたん設定ページ」のトップぺ 
ージで、[電話の設定]をクリック 
する。 


Net 


^ffolante 


©YAMAHA 


新しくブロ/彳イダの設定を行ったり、修正したりします。 


カスケ-ド_器 間 アナ ロ ■着.* — 


3 


より詳細な設^行ったり、本機の通信記錄を参?魚ノ•こりします c 


ミす。| 詳和115$と 


2 


「 VoIP の設定」の[設定]をクリック 
する。 


3 


「VoIP の基本設定」の[設定]をクリ 
ックする。 


電話の設定 


下の中から設定したI、項目を選び、右の設定ポタンを押して從さい。 




ISDN 電話の雜 

1'. .1 

VoIP の設定 


カスケード接続(機器間アナログ通話)の設定 

|H| 


電話の設定 


VoIP の設定 




[VoIP の設定 

VoIRD 基本設定 

| 雖 1 

i ノターネット電話帳 

mi 

ネットポランチ DNS 電話アドレスサービスの設定 

L 設定」1 

IP 電話サーメ、■の設定 
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4 

「VoIP 機能」欄で、 
リックして選ぶ。 


[使用する]をク 


5 


接続プロバイダを選択する。 

あらかじめ設定した GOL のプロパイダ 
設定を選択します。 


6 


「 TEL 1 ポートの設定」および 
「 TEL 2 ポートの設定」の「電話ユー 
サ名」欄に、 電話ユーザ名を半角 
英数字で入力する。 

フュージョン.コミュニケーションズ 
株式会社から通知された電話 ューザ 名 
(815055 で始まる12桁の番号)を入力し 
ます。 


[設定の確定]をクリックする。 

設定変更と再起動の確認画面が表示され 
ます。 


8 


[実行]をクリックする。 

VoIP の設定が変更されて、本機が再起動 
します。再起動が終わったら[トップへ 
戻る]をクリックして、「かんたん設定べ 
ージ」のトップページに戻ってください。 


電話の設定 


VoIP の基本設定 


VoPCNetVdante インター ネット電話、 P 1 話)機能の設定 | 

VoIPSffe 

〇使用〇ない ® 使用する 1 

褶转 ゴロパイダ 

1(PP01 ： PPPoE) GOL v 1 


QoS を行わない 

QoS 

OVoIP を優先する/送信帯域を制限する 
送 f 重帯域の制限 1 上り速度 10Mbit/ S <FTTH10M など） v 

<上り速度が 1 〇〇 Mbit/s の埔合は設定できません 〇 > 


TEL1 ボートの設定 





荖信サービスの登錄 


TEL2 ボートの設定 


( voiP « i £ 


〇使用しない©使用する 


1(英铍罕28文宇以内〉 


幸話ディスプレイ名 


:( 半角80文字以内〉 


菪信サービスの登緑 


発信時のブレ フィックス (識別番号)設定 

ISDN 回雄 

〇直接 

©N \irnx 

相手番号をダイヤルする 

インターネット爱話_ 

〇直掊 

©19* ]を印ナて 

相手番号を^イヤルする 

ネットボランチ電 a 番号 

〇直掊 

または〇_ ] を付!ナて 

相手番号を^イヤルする 


設定の確定| 


f トップへ戻る| 
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2. IP 電話サーバを登録する 

「 IP 電話サーバの設定」画面で、フュージョン*コミュニケーションズ 
株式会社から通知された情報を入力します。 


「かんたん設定ページ」のトップぺ 
ージで、[電話の設定]をクリック 
する。 


Net 


^Kolante 


©YAMAHA 


新しくブロノ ^イダの設定を行ったり、修正したりします。 

「ブ a パイダ情報の設定| 




放ケード臟麵アナロク通咖変 

電話の設定 J 


より詳細な設定$行ったり、本機の通信記録を参照したりします。 

詳輜 設定と 悄報 | 


2 


「 VoIP の設定」の[設定]をクリック 
する。 


3 


rip 電話サーノ v の設定」の[設定]を 
クリックする。 


4 


[ ip 電話サーバ自動判別]を選んで 
から番号入力欄にフュージョン • 
コミュニケーシヨンズ株式会社 
から通知された ip 加入電話番号 
(05055 xxxxxx ) を入力し、[次へ] 
をクリックする。 

050番号自動判別機能により、フュージ 
ョン.コミュニケーションズ系 IP 電話サ 
—パが選択されたことを示す確認画面が 
表示されます。 




下の中から設定したI、項目を選び、右の設定ボタンを押してぐ^さい。 


ISDN 電話の設定 


VdP の設定 

■1( as !) 

カスケード接続(機器間アナログ通話) (DS 貌 

い定 JI 


VoP の設定 


I ヘルブ j 



VoIP の 

CM3 

ィンタ-ネット電話帳 

Lm .1 

ネットポランチ DNS 電話アドレスサービスの設定 


IP 電話サーノ奶設定 

fr^T) 


P1： 話サーバの設定 




i 〇手動設定 


% IP 電話サーメ泪動判別 

050番号を入力してぐ 


050155 xx 


eB 


ipi 話 サーバの 新規登録 


電話の設定 


電話の設定 


竜話の設定 
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5 


[次へ]をクリックする。 


6 


「ドメイン名」欄に、ドメイン名を 
半角英数字で入力する。 

フュー ジョン.コミュニケーションズ株 
式会社から通知された ドメイン 名(例： 
fusion . sip .0038. net ) を入力します。 



「サーバ アドレス」欄に 、 SIP サー 
バのアド レスを半角英数字で入力 
する。 

フュージョン • コミュニケーションズ株 
式会社から通知された SIP サーパのアド 
レス(例： fusion . sip .0038. net ) を入力し 
ます。 


8 


「アカウン MD 」 欄に、アカウント 
ID を半角英数字で入力する。 

フュージョン.コミュニケーションズ 
株式会社から通知されたアカウント ID 
(815055 で始まる12桁の番号)を入力し 
ます。 


電話の設定 


話サーバの設定 


ニケーシヨンズ系 IP1： 話サーノ《の登録 


~レ7 



跫話番号ル'-ティング 


□ 使用する (全てのフュージ 3 ン•コ 5 ュニケーシ 3 ンズ系 IP 電話サー 
バで 共通〉 


設定の確定 


9 


rip 加入電話パスワード」欄に 、 ip 
加入電話パスワードを半角英数字 
で入力する。 

フユー ジョン.コミュニケーシヨンズ株 
式会社から通知された p 加入電話パスワ 
—ドを入力します。 


10 

[設定の確定]をクリックする。 

確認画面が表示されます。 

11 

[トップへ戻る]をクリックする。 

「かんたん 設定 ページ」 のトップ ページに 
戻ります。 


pi 話サーバの黯 


電話の設定 


pi 話 サーバの 設定 


( ip 電話サーノ⑴の発信方法を「直接相手番号をタイヤルする」に設定しました。 
IP 電話サーノ请登錄 U ました。 


設定を変更しました。 


1一馬圣 j [ r トップへ戻る丨} 
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FUSION IP-Phone で通話する 

準備が終わったら、以下の手順で FUSION IP - Phone を利用して VoIP 
通話できます。 

電話をかける 

受話器を上げて、登録した相手先の電話番号をダイヤルする。 

プレフィックスのあとに、電話番号をダイヤルします。受話器から「プ 
プ」と SIP 確定音が聞こえてから、呼び出し音に変わります。 

電話を受ける 

受話器の呼び出し音が鳴ったら、受話器を取る。 

通常の電話と違いはありません。 
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本機を 

使いこなす 

ために 


本機の主な機能については 

別冊の「活用マニュアル」をご覧ください。詳細な設定をするための情 
報が必要な場合は、付属の CD-ROM に収録されている「コマンドリフ 
ァレンス」 （PDF 形式）もあわせてご覧ください。 

本機を使用中に問題が発生した場合は 

付属の CD-ROM に収録されている「困ったときは」 （PDF 形式)をご覧く 
ださい。 

以下の問題などを解決する方法が記載されています。 

• 電話や FAX が使えない (ISDN 接続時） 

• かんたん設定ページで設定できない 
• インターネットに接続できない 
• 通信料金に異常がある 
• パスワードを忘れてしまったときは 

本機の最新情報を入手するには 

本機に関する最新情報は、インターネットのホームページで入手でき 
ます。設定に関する初歩的な情報からルータの専門的な情報まで、そ 
れそれの目的別に用意していますので、十分ご活用ください。 

• NetVolante シリーズのホームページ： 本機や NetVolante シリーズ 
に関する最新情報をご覧いただけます。 
http://NetVolante.jp/ 

• NetVolante シリーズでお問い合わせの多い質問 ( FAQ ) :本機や 

NetVolante シリーズに関する Q&A をご覧いただけます。ネットボラ 
ンチのホームページ (http://NetVolante.jp/) から、必要な情報を入手 
してください。 

• NetVolante シリーズのリビジョンアップ情報： 本機や NetVolante 
シリーズの最新ファームウエアに関する情報をご覧いただけます。 
ネットボランチのホー厶ページ (http://NetVolante.jp/) から、必要な 
情報を入手してください。 

• RT シリーズのホームページ： RT シリーズのルータに関する最新情 
報やルータの技術情報、高度な利用方法などをご覧いただけます。 
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/ 


ご質問/お問い合わせは 


本機に関する技術的なご質問やお問い合わせは、下記へご連絡ください。 

ネットボランチコールセンター 

TEL03-5715-0350 
NetVolante インターネット電話番号 
TEL:## 62594341 

(日•祝日を除く 9時〜12時、13時〜17時） 

お問い合わせぺージ 
http://NetVolante.jp/ 
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參ーネツトボランチコールセンター 

tel 03-5715-0350 
NetVolante インターネット電話番号 
tel ##62594341 

日•祝日を除く 9時〜12時、13時〜17時 
お問い合わせページ http :// NetVolante . jp / 
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